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DELTA to rodzinna firma, która została założona w roku 1992 przez Zbigniewa Różyckiego. Od początku swego 
istnienia zajmowała się stolarką drzwiową ze szczególnym nastawieniem na atestowane drzwi antywłamaniowe 
i zamki. Obecnie marka  DELTA Zbigniew Różycki  jest rozpoznawalna w całym kraju jako czołowy producent drzwi 
stalowych i antywłamaniowych do mieszkań, domów jednorodzinnych oraz instytucji użyteczności publicznej. Dwa 
zakłady produkcyjne w Katowicach i Skrzyszowie, stabilni kooperanci, stosowanie innowacji oraz najnowszych 
technologii i urządzeń zapewniają Państwu wysoką jakość naszych produktów. Zapraszamy do zapoznania się 
z bieżącą ofertą handlową oraz nowościami firmy DELTA.
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1. Z powodu ograniczeń technicznych maszyn poligraficznych przedstawione wzory i kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.
2. Ze względu na przerwę czasową pomiędzy kolejnymi wydaniami katalogu firmy DELTA Zbigniew Różycki oraz modyfikacje 

produktów i dokumentów związane z ich doskonaleniem producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego 
powiadomienia.

3. Aktualność niniejszego katalogu należy zweryfikować ze stroną internetową www.delta.net.pl
4. Publikacja ta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny.
5. Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkty sprzedane wraz z autoryzowanym montażem lub 12-miesięcznej 

gwarancji w przypadku sprzedaży bez montażu. Warunki gwarancji i instrukcja montażu znajdują się w karcie gwarancyjnej 
produktu.

UWAGA !!!

SPIS TREŚCI
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DRZWI LEWE WEWNĘTRZNE CZY PRAWE ZEWNĘTRZNE ?



Drzwi stalowe DELTA UNIVERSAL 45 zewnętrzne lub wewnętrzne wejściowe przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, 
przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi stalowe zewnętrzne DELTA UNIVERSAL 45 zostały wykonane  badania (ITT) zgodnie z normą 
PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe posiadają aprobatę techniczną nr 
AT-15-8507/2010. Skrzydło o grubości ≈ 46 mm zbudowane jest z blachy stalowej grubości 0,5mm pokrytej laminatem PCV w 
kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem oraz wyposażone w dwa zamki. Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej 
grubości 1,2mm w kolorze skrzydła. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) 
stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Ponadto w celu uzyskania 
klasy wodoszczelności 3B konieczne jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi  standardowo  występują w wersji 
gładkiej lub tłoczonej. W opcji za dopłatą występują przeszklenia, próg (z oferty producenta) z uszczelką, wkładki w systemie jednego 
klucza oraz klamki z blokadą na kod cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne.

UWAGA: Konstrukcja skrzydeł pozwala również montować je na istniejących ościeżnicach stalowych (zawias tradycyjny).
Drzwi gładkie mogą być skracane do 14 cm, płytko tłoczone do 8 cm, a głęboko tłoczone do 5 cm. 

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA UNIVERSAL 45

DELTA UNIVERSAL 45 GŁADKIE
DELTA UNIVERSAL 45 PŁYTKO TŁOCZONE LONDYN
DELTA UNIVERSAL 45 GŁĘBOKO TŁOCZONE LONDYN'2, SŁONKO'2, WERONA

- Próg PCV z uszczelką do profilu UNI , kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu UNI , kolor ciemne drewno , złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu UNI
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu UNI
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Klamkogałka Klara lub Aneta 

- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Wkładka dolna DELTA GD6, atestowana w klasie 6
- Wkładki w układzie 1 klucza GD6, atestowane w klasie 6
- Okucia w kolorze AB (Antyczny Brąz)
- Przeszklenia
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 46 mm. z dwoma 
zamkami wpuszczanymi 3-ryglowymi, gładkie, płytko tłoczone lub głęboko tłoczone, 
ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu UNI lub UNI NC (tylko 80), 
komplet zawiasów, komplet szyldów z rozetą i klamkami ANNA (w kolorze satynowym), 
komplet wkładek (górna wkładka z gałką), wizjer panoramiczny.

≈

UNIVERSAL 45

DRZWI STALOWE UNIVERSALNE
gładkie i tłoczone

Samogasnący styropian

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych gr. 0,5 mm

Zawias oryginalny trójdzielny 
lub tradycyjny

Bolce antywyważeniowe

Zamek podklamkowy 72/50

Zamek dodatkowy górny

Ceownik wklejany
(możliwość obcięcia skrzydła)
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 - drzwi zewnętrzne o zwiększonej izolacyjności cieplnej
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Progi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Lewe otwierane 
do wewnątrz

Prawe otwierane 
do wewnątrz

Prawe otwierane 
na zewnątrz

Lewe otwierane 
na zewnątrz

1. Z powodu ograniczeń technicznych maszyn poligraficznych przedstawione wzory i kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.
2. Ze względu na przerwę czasową pomiędzy kolejnymi wydaniami katalogu firmy DELTA Zbigniew Różycki oraz modyfikacje 

produktów i dokumentów związane z ich doskonaleniem producent zastrzega sobie prawo do zmian bez wcześniejszego 
powiadomienia.

3. Aktualność niniejszego katalogu należy zweryfikować ze stroną internetową www.delta.net.pl
4. Publikacja ta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa i ma charakter wyłącznie informacyjny.
5. Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na produkty sprzedane wraz z autoryzowanym montażem lub 12-miesięcznej 

gwarancji w przypadku sprzedaży bez montażu. Warunki gwarancji i instrukcja montażu znajdują się w karcie gwarancyjnej 
produktu.

UWAGA !!!

SPIS TREŚCI
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O FIRMIE

DRZWI LEWE WEWNĘTRZNE CZY PRAWE ZEWNĘTRZNE ?



Drzwi stalowe wzmocnione (klasy 2 wg. PN-ENV 1627:2006) DELTA SPECIAL’2 zewnętrzne lub wewnętrzne wejściowe, przeznaczone 
są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi zewnętrzne DELTA SPECIAL’2 zostały wykonane badania (ITT) 
zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe posiadają 
aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydło o grubości ≈ 56 mm zbudowane jest z blachy stalowej (grubości 0,5 mm) pokrytej 
laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem oraz wyposażone w dwa zamki w tym podklamkowy (na 
wkładkę zębatkową) DELTA DD6H/Z klasy 6. Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5mm w kolorze skrzydła 
z możliwością dodatkowego uszczelnienia zalecanego przy drzwiach zewnętrznych. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz 
budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem 
i opadami atmosferycznymi oraz ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT 150. Ponadto w celu uzyskania klasy wodoszczelności 5B 
konieczne jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi standardowo występują w wersji gładkiej lub tłoczonej. W opcji za 
dopłatą występują również przeszklenia (patrz: tabela przeszkleń - str.25), próg (z oferty producenta) z uszczelką, zapornica 
i kompletne okucia w klasie C (również antyczny brąz), wkładki w układzie jednego klucza w klasie 6, ościeżnice o profilu PU, PD oraz 
PN (tylko wymiar 80N), a także klamki z blokadą na kod cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne. 

NOWOŚĆ! Ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną, profil "PDT" (str. 36), panele ozdobne (str. 31), przeszklenia z ramkami ze stali 
nierdzewnej INOX oraz ALU (str. 26), naświetla (str. 30), okucia ze stali nierdzewnej (str. 34) - w opcji za dopłatą.
UWAGA: Drzwi gładkie mogą być skracane do 14 cm, płytko tłoczone do 8 cm, a głęboko tłoczone do 5 cm. 

ALU DĄBALUALU
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BIAŁY

TRENTO
GŁĘBOKO TŁOCZONE

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA SPECIAL'2

DELTA SPECIAL'2 GŁADKIE 
DELTA SPECIAL'2 PŁYTKO TŁOCZONE LONDYN
DELTA SPECIAL'2 GŁĘBOKO TŁOCZONE GENUA, PARMA, TRENTO, RAMA

- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Zapornica (Sztywny Łańcuch)
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Ościeżnica o profilu PU
- Ościeżnica o profilu PD 150
- Ościeżnica o profilu PN 150 (tylko 80N)
- Ościeżnica o profilu PDT 150
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz 

- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Wkładka dolna GD6, atestowana w klasie 6
- Komplet okuć z modelu PREMIUM
- Klamkogałka Klara lub Aneta
- Okucia kwadratowe TAMARA 
- Wkładki w układzie 1 klucza GD6, atestowane w klasie 6
- Okucia w kolorze AB (Antyczny Brąz) z wkładką i rozetą w klasie 4
- Przeszklenia
- Naświetla 
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych 
- Okucia ze stali nierdzewnej Olivia INOX do drzwi zewnętrznych 
- Pochwyt INOX
- Elektrozaczep
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., 
tłoczone lub głęboko tłoczone, z dwoma zamkami wpuszczanymi (zamek główny - certyfikat 
IMP klasy 6) ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu P55, komplet zawiasów, 
komplet szyldów z rozetą i klamkami OLIVIA (w kolorze satynowym), komplet wkładek (górna 
wkładka z gałką), wizjer panoramiczny.

≈ gładkie, płytko 

Samogasnący styropian

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych gr. 0,5 mm

Ożebrowanie stalowe
(tylko w drzwiach pełnych)

Bolce antywyważeniowe

Zamek podklamkowy klasy 6

Zamek dodatkowy

Ceownik wklejany
(możliwość obcięcia skrzydła)

Ramiak pionowy z materiału
drewnopochodnego

PRZESZK
LE

N
IA

 - p
atrz str. 24

2038, 2053

2060, 2075

840, 870

962, 1000

1998

2020

87

39

17

PDT,

PDT,

CALVADOS

JASNY ORZECH

MAHOŃ

VENGE

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

RAMA
GŁĘBOKO TŁOCZONE

- ANTRACYT (tylko 90E) 
- BIAŁY (tylko 90E)

- MAHOŃ (tylko 90E)

- ORZECH CIEMNY (tylko 90E)

- VENGE (tylko 90E)

- ZŁOTY DĄB (tylko 90E)

- ANTRACYT (tylko 90E)

- BIAŁY
- CALVADOS (tylko 80N)

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

- CALVADOS (tylko 80N)

- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ZŁOTY DĄB

- BIAŁY
- CALVADOS (tylko 80N)

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

ANTRACYT

certyfikat

Wizjer

Szyld z rozetą 
T1 (w opcji

Rozeta 
DELTA T4

klasy 4)

zakładany 
luz

6



Drzwi stalowe wzmocnione (klasy 2 wg. PN-ENV 1627:2006) DELTA SPECIAL’2 zewnętrzne lub wewnętrzne wejściowe, przeznaczone 
są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi zewnętrzne DELTA SPECIAL’2 zostały wykonane badania (ITT) 
zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe posiadają 
aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydło o grubości ≈ 56 mm zbudowane jest z blachy stalowej (grubości 0,5 mm) pokrytej 
laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem oraz wyposażone w dwa zamki w tym podklamkowy (na 
wkładkę zębatkową) DELTA DD6H/Z klasy 6. Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5mm w kolorze skrzydła 
z możliwością dodatkowego uszczelnienia zalecanego przy drzwiach zewnętrznych. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz 
budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem 
i opadami atmosferycznymi oraz ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT 150. Ponadto w celu uzyskania klasy wodoszczelności 5B 
konieczne jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi standardowo występują w wersji gładkiej lub tłoczonej. W opcji za 
dopłatą występują również przeszklenia (patrz: tabela przeszkleń - str.25), próg (z oferty producenta) z uszczelką, zapornica 
i kompletne okucia w klasie C (również antyczny brąz), wkładki w układzie jednego klucza w klasie 6, ościeżnice o profilu PU, PD oraz 
PN (tylko wymiar 80N), a także klamki z blokadą na kod cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne. 

NOWOŚĆ! Ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną, profil "PDT" (str. 36), panele ozdobne (str. 31), przeszklenia z ramkami ze stali 
nierdzewnej INOX oraz ALU (str. 26), naświetla (str. 30), okucia ze stali nierdzewnej (str. 34) - w opcji za dopłatą.
UWAGA: Drzwi gładkie mogą być skracane do 14 cm, płytko tłoczone do 8 cm, a głęboko tłoczone do 5 cm. 

ALU DĄBALUALU
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BIAŁY

TRENTO
GŁĘBOKO TŁOCZONE

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA SPECIAL'2

DELTA SPECIAL'2 GŁADKIE 
DELTA SPECIAL'2 PŁYTKO TŁOCZONE LONDYN
DELTA SPECIAL'2 GŁĘBOKO TŁOCZONE GENUA, PARMA, TRENTO, RAMA

- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Zapornica (Sztywny Łańcuch)
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Ościeżnica o profilu PU
- Ościeżnica o profilu PD 150
- Ościeżnica o profilu PN 150 (tylko 80N)
- Ościeżnica o profilu PDT 150
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz 

- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Wkładka dolna GD6, atestowana w klasie 6
- Komplet okuć z modelu PREMIUM
- Klamkogałka Klara lub Aneta
- Okucia kwadratowe TAMARA 
- Wkładki w układzie 1 klucza GD6, atestowane w klasie 6
- Okucia w kolorze AB (Antyczny Brąz) z wkładką i rozetą w klasie 4
- Przeszklenia
- Naświetla 
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych 
- Okucia ze stali nierdzewnej Olivia INOX do drzwi zewnętrznych 
- Pochwyt INOX
- Elektrozaczep
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., 
tłoczone lub głęboko tłoczone, z dwoma zamkami wpuszczanymi (zamek główny - certyfikat 
IMP klasy 6) ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu P55, komplet zawiasów, 
komplet szyldów z rozetą i klamkami OLIVIA (w kolorze satynowym), komplet wkładek (górna 
wkładka z gałką), wizjer panoramiczny.

≈ gładkie, płytko 

Samogasnący styropian

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych gr. 0,5 mm

Ożebrowanie stalowe
(tylko w drzwiach pełnych)

Bolce antywyważeniowe

Zamek podklamkowy klasy 6

Zamek dodatkowy

Ceownik wklejany
(możliwość obcięcia skrzydła)

Ramiak pionowy z materiału
drewnopochodnego

PRZESZK
LE

N
IA

 - p
atrz str. 24

2038, 2053

2060, 2075

840, 870

962, 1000

1998

2020

87

39

17

PDT,

PDT,

CALVADOS

JASNY ORZECH

MAHOŃ

VENGE

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

RAMA
GŁĘBOKO TŁOCZONE

- ANTRACYT (tylko 90E) 
- BIAŁY (tylko 90E)

- MAHOŃ (tylko 90E)

- ORZECH CIEMNY (tylko 90E)

- VENGE (tylko 90E)

- ZŁOTY DĄB (tylko 90E)

- ANTRACYT (tylko 90E)

- BIAŁY
- CALVADOS (tylko 80N)

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

- CALVADOS (tylko 80N)

- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ZŁOTY DĄB

- BIAŁY
- CALVADOS (tylko 80N)

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

ANTRACYT

certyfikat

Wizjer

Szyld z rozetą 
T1 (w opcji

Rozeta 
DELTA T4

klasy 4)

zakładany 
luz

6



Drzwi stalowe antywłamaniowe (klasy 3 wg. ENV 1627:2006) DELTA PREMIUM zewnętrzne lub wewnętrzne wejściowe, przeznaczone 
są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi zewnętrzne DELTA PREMIUM zostały wykonane badania (ITT) 
zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe posiadają 
aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydło o grubości ≈56 mm zbudowane jest z blachy stalowej grubości 0,7mm pokrytej 
laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem oraz  wyposażone: w system centralny (9 ruchomych rygli) 
oparty na zamku DELTA DD6H/Z klasy 6, rozetę DELTA T4 klasy 4 i wkładkę DELTA GD6 klasy 6. Ościeżnica wykonana jest z blachy 
stalowej grubości 1,5mm w kolorze skrzydła z możliwością dodatkowego uszczelnienia zalecanego przy drzwiach zewnętrznych. 
W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia 
osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi oraz ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT. Ponadto 
w celu uzyskania klasy wodoszczelności 5B konieczne jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi standardowo występują 
w wersji gładkiej lub tłoczonej. W opcji za dopłatą występują również przeszklenia (patrz: tabela przeszkleń - str.25), próg (z oferty 
producenta) z uszczelką, zapornica, wkładki (kolor satyna) w układzie jednego klucza klasy 6, ościeżnice o profilu PU, PD, PDT lub PN 
(tylko wymiar 80N) oraz klamki z blokadą na kod cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne. 

NOWOŚĆ! Ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną, profil "PDT" (str. 36), panele ozdobne (str. 31), przeszklenia z ramkami ze stali 
nierdzewnej INOX oraz ALU (str. 26), naświetla (str. 30), okucia ze stali nierdzewnej (str. 34) - w opcji za dopłatą.
UWAGA: Drzwi gładkie i płytko tłoczone mogą być skracane do 8cm, a głęboko tłoczone do 5cm. 

BIAŁY

CALVADOS

JASNY ORZECH

MAHOŃ

VENGE

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA PREMIUM

DELTA PREMIUM GŁADKIE
DELTA PREMIUM PŁYTKO TŁOCZONE LONDYN
DELTA PREMIUM GŁĘBOKO TŁOCZONE GENUA, PARMA, TRENTO
DELTA PREMIUM 100E GŁADKIE
DELTA PREMIUM 100E PŁYTKO TŁOCZONE RAMA

- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Zapornica (Sztywny Łańcuch)
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Ościeżnica o profilu PU
- Ościeżnica o profilu PD 150, PN 150 (tylko 80N)
- Ościeżnica o profilu PDT 150
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz

- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Komplet okuć z modelu DE LUXE
- Klamkogałka Klara lub Aneta oraz klamka KINGA
- Okucia kwadratowe TAMARA
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6 (tylko satyna), atestowane w klasie 6
- Okucia w kolorze AB (Antyczny Brąz)
- Przeszklenia
- Naświetla 
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych 
- Okucia ze stali nierdzewnej Carmen INOX do drzwi zewnętrznych
- Pochwyt INOX
- Elektrozaczep
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., z zamkiem centralnym 9 
ryglowym (zamek główny - certyfikat IMP klasy 6) i zamkiem dodatkowym 3 ryglowym, gładkie, płytko 
tłoczone lub głęboko tłoczone, ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu P55, komplet 
zawiasów, komplet szyldów z rozetą i klamkami CARMEN (satyna), komplet wkładek (górna wkładka z 
gałką), wizjer panoramiczny.

≈

PREMIUM

DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE gładkie i tłoczone,
o odporności na włamanie klasy 3, certyfikat IMP zgodnie z normą ENV 1627

TRENTO
GŁĘBOKO TŁOCZONE

Samogasnący styropian

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych gr. 0,7 mm

Ożebrowanie stalowe

Zamek centralny klasy 6

Zamek dodatkowy z pokrętłem

Zamek pomocniczy zamka 
centralnego

Punkty ryglowania zamka 
centralnego

Bolce antywyważeniowe

Ceownik wklejany
(możliwość obcięcia skrzydła)

Atestowana wkładka klasy 6

Ramiak pionowy z materiału
drewnopochodnego
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PDT,

PDT,

- ANTRACYT
- CALVADOS 
- MAHOŃ*
- ORZECH CIEMNY*
- VENGE
- ZŁOTY DĄB*

- BIAŁY
- CALVADOS 
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

- ANTRACYT 
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

RAMA
PŁYTKO TŁOCZONE

- MAHOŃ
- ORZECH C. (tylko 100E)

- ZŁOTY DĄB (tylko 100E)

 (tylko 100E)

Wizjer
szerokokątny

- CALVADOS (tylko 80N)

- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ZŁOTY DĄB

Szyld z rozetą
DELTA T4 klasy 4

*  wymiar 100E dostępny wyłącznie w modelu PREMIUM gładkie i płytkie tłoczenie wzór RAMA w kolorach 
   MAHOŃ, ORZECH CIEMNY i ZŁOTY DĄB. Ościeżnice 100E występują wyłącznie w profilach PU i PD150 (w opcji za dopłatą).
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100E* 2060, 2075
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1062, 1100
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Drzwi stalowe antywłamaniowe (klasy 3 wg. ENV 1627:2006) DELTA PREMIUM zewnętrzne lub wewnętrzne wejściowe, przeznaczone 
są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi zewnętrzne DELTA PREMIUM zostały wykonane badania (ITT) 
zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe posiadają 
aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydło o grubości ≈56 mm zbudowane jest z blachy stalowej grubości 0,7mm pokrytej 
laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem oraz  wyposażone: w system centralny (9 ruchomych rygli) 
oparty na zamku DELTA DD6H/Z klasy 6, rozetę DELTA T4 klasy 4 i wkładkę DELTA GD6 klasy 6. Ościeżnica wykonana jest z blachy 
stalowej grubości 1,5mm w kolorze skrzydła z możliwością dodatkowego uszczelnienia zalecanego przy drzwiach zewnętrznych. 
W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia 
osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi oraz ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT. Ponadto 
w celu uzyskania klasy wodoszczelności 5B konieczne jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi standardowo występują 
w wersji gładkiej lub tłoczonej. W opcji za dopłatą występują również przeszklenia (patrz: tabela przeszkleń - str.25), próg (z oferty 
producenta) z uszczelką, zapornica, wkładki (kolor satyna) w układzie jednego klucza klasy 6, ościeżnice o profilu PU, PD, PDT lub PN 
(tylko wymiar 80N) oraz klamki z blokadą na kod cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne. 

NOWOŚĆ! Ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną, profil "PDT" (str. 36), panele ozdobne (str. 31), przeszklenia z ramkami ze stali 
nierdzewnej INOX oraz ALU (str. 26), naświetla (str. 30), okucia ze stali nierdzewnej (str. 34) - w opcji za dopłatą.
UWAGA: Drzwi gładkie i płytko tłoczone mogą być skracane do 8cm, a głęboko tłoczone do 5cm. 

BIAŁY

CALVADOS

JASNY ORZECH

MAHOŃ

VENGE

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA PREMIUM

DELTA PREMIUM GŁADKIE
DELTA PREMIUM PŁYTKO TŁOCZONE LONDYN
DELTA PREMIUM GŁĘBOKO TŁOCZONE GENUA, PARMA, TRENTO
DELTA PREMIUM 100E GŁADKIE
DELTA PREMIUM 100E PŁYTKO TŁOCZONE RAMA

- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Zapornica (Sztywny Łańcuch)
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Ościeżnica o profilu PU
- Ościeżnica o profilu PD 150, PN 150 (tylko 80N)
- Ościeżnica o profilu PDT 150
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz

- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Komplet okuć z modelu DE LUXE
- Klamkogałka Klara lub Aneta oraz klamka KINGA
- Okucia kwadratowe TAMARA
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6 (tylko satyna), atestowane w klasie 6
- Okucia w kolorze AB (Antyczny Brąz)
- Przeszklenia
- Naświetla 
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych 
- Okucia ze stali nierdzewnej Carmen INOX do drzwi zewnętrznych
- Pochwyt INOX
- Elektrozaczep
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., z zamkiem centralnym 9 
ryglowym (zamek główny - certyfikat IMP klasy 6) i zamkiem dodatkowym 3 ryglowym, gładkie, płytko 
tłoczone lub głęboko tłoczone, ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu P55, komplet 
zawiasów, komplet szyldów z rozetą i klamkami CARMEN (satyna), komplet wkładek (górna wkładka z 
gałką), wizjer panoramiczny.

≈

PREMIUM

DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE gładkie i tłoczone,
o odporności na włamanie klasy 3, certyfikat IMP zgodnie z normą ENV 1627

TRENTO
GŁĘBOKO TŁOCZONE

Samogasnący styropian

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych gr. 0,7 mm

Ożebrowanie stalowe

Zamek centralny klasy 6

Zamek dodatkowy z pokrętłem

Zamek pomocniczy zamka 
centralnego

Punkty ryglowania zamka 
centralnego

Bolce antywyważeniowe

Ceownik wklejany
(możliwość obcięcia skrzydła)

Atestowana wkładka klasy 6

Ramiak pionowy z materiału
drewnopochodnego
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PDT,

PDT,

- ANTRACYT
- CALVADOS 
- MAHOŃ*
- ORZECH CIEMNY*
- VENGE
- ZŁOTY DĄB*

- BIAŁY
- CALVADOS 
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

- ANTRACYT 
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

RAMA
PŁYTKO TŁOCZONE

- MAHOŃ
- ORZECH C. (tylko 100E)

- ZŁOTY DĄB (tylko 100E)

 (tylko 100E)

Wizjer
szerokokątny

- CALVADOS (tylko 80N)

- JASNY ORZECH
- MAHOŃ
- ZŁOTY DĄB

Szyld z rozetą
DELTA T4 klasy 4

*  wymiar 100E dostępny wyłącznie w modelu PREMIUM gładkie i płytkie tłoczenie wzór RAMA w kolorach 
   MAHOŃ, ORZECH CIEMNY i ZŁOTY DĄB. Ościeżnice 100E występują wyłącznie w profilach PU i PD150 (w opcji za dopłatą).
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100E* 2060, 2075
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Samogasnący styropian

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych gr. 0,7 mm

Ożebrowanie stalowe

Pręty hartowane

Zamek centralny klasy 6

Zamek dodatkowy z pokrętłem

Zamek pomocniczy zamka 
centralnego

Punkty ryglowania zamka 
centralnego

Bolce antywyważeniowe

Ceownik wklejany
(możliwość obcięcia skrzydła)

Atestowana wkładka klasy 6

Ramiak pionowy z materiału
drewnopochodnego

Drzwi stalowe antywłamaniowe (klasy C wg. PN-B-92270:1990 oraz klasy 3 wg. PN-ENV 1627:2006) DELTA DE LUXE’2 zewnętrzne lub 
wewnętrzne wejściowe przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi zewnętrzne DELTA 
DE LUXE’2 zostały wykonane badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1 +A1:2010 natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe 
posiadają aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydło o grubości ≈56 mm zbudowane jest z blachy stalowej grubości 0,7mm 
pokrytej laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem oraz wyposażone w system centralny (9 ruchomych 
rygli) oparty na zamku DELTA DD6H/Z klasy 6. Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5mm w kolorze skrzydła z 
możliwością dodatkowego uszczelnienia zalecanego przy drzwiach zewnętrznych. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku 
zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i 
opadami atmosferycznymi oraz ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT. Ponadto w celu uzyskania klasy wodoszczelności 5B konieczne 
jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi standardowo występują w wersji gładkiej lub płytko tłoczonej Londyn. W opcji 
za dopłatą występują również: próg (z oferty producenta) z uszczelką, zapornica, okucia w kolorze antyczny brąz (z drzwi PREMIUM) 
wkładki w układzie jednego klucza w klasie 6, ościeżnice o profilu PU, PD lub PN (tylko wymiar 80N) oraz klamki z blokadą na kod 
cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne .

NOWOŚĆ! Ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną, profil "PDT" (str. 36), panele ozdobne (str. 31), okucia ze stali nierdzewnej (str. 34) 
- w opcji za dopłatą.
UWAGA: Drzwi gładkie i płytko tłoczone mogą być skracane do 8 cm. 

BIAŁY
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA DE LUXE’2

DELTA DE LUXE'2 GŁADKIE
DELTA DE LUXE'2 PŁYTKO TŁOCZONE LONDYN

- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Zapornica (Sztywny Łańcuch) 
- Ościeżnica o profilu PU
- Ościeżnica o profilu PD 150, PN 150 (tylko 80N)
- Ościeżnica o profilu PDT 150 
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz

- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Klamkogałka Klara lub Aneta oraz klamka KINGA
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6 (tylko satyna), atestowane w klasie 6
- Okucia w kolorze AB ( Antyczny Brąz ) z modelu PREMIUM
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Okucia ze stali nierdzewnej Venus INOX 
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych 
- Pochwyt INOX
- Elektrozaczep
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., z dwoma zamkami wpuszczanymi (zamek 
główny - certyfikat IMP klasy 6) gładkie lub płytko tłoczone, ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu P55, 
komplet zawiasów, komplet szyldów z rozetą i klamkami VENUS (w kolorze satynowym), komplet wkładek (górna wkładka 
z gałką), wizjer panoramiczny.

≈

DE LUXE’2

DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE,
certyfikat IMP klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990* 

oraz klasy 3 zgodnie z normą ENV1627:2006
* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990
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MAHOŃ

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

- BIAŁY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

- BIAŁY
- MAHOŃ
- ZŁOTY DĄB

Wizjer

Szyld z rozetą 
T4/L klasy 4

6



Samogasnący styropian

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych gr. 0,7 mm

Ożebrowanie stalowe

Pręty hartowane

Zamek centralny klasy 6

Zamek dodatkowy z pokrętłem

Zamek pomocniczy zamka 
centralnego

Punkty ryglowania zamka 
centralnego

Bolce antywyważeniowe

Ceownik wklejany
(możliwość obcięcia skrzydła)

Atestowana wkładka klasy 6

Ramiak pionowy z materiału
drewnopochodnego

Drzwi stalowe antywłamaniowe (klasy C wg. PN-B-92270:1990 oraz klasy 3 wg. PN-ENV 1627:2006) DELTA DE LUXE’2 zewnętrzne lub 
wewnętrzne wejściowe przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi zewnętrzne DELTA 
DE LUXE’2 zostały wykonane badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1 +A1:2010 natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe 
posiadają aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydło o grubości ≈56 mm zbudowane jest z blachy stalowej grubości 0,7mm 
pokrytej laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem oraz wyposażone w system centralny (9 ruchomych 
rygli) oparty na zamku DELTA DD6H/Z klasy 6. Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5mm w kolorze skrzydła z 
możliwością dodatkowego uszczelnienia zalecanego przy drzwiach zewnętrznych. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku 
zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i 
opadami atmosferycznymi oraz ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT. Ponadto w celu uzyskania klasy wodoszczelności 5B konieczne 
jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi standardowo występują w wersji gładkiej lub płytko tłoczonej Londyn. W opcji 
za dopłatą występują również: próg (z oferty producenta) z uszczelką, zapornica, okucia w kolorze antyczny brąz (z drzwi PREMIUM) 
wkładki w układzie jednego klucza w klasie 6, ościeżnice o profilu PU, PD lub PN (tylko wymiar 80N) oraz klamki z blokadą na kod 
cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne .

NOWOŚĆ! Ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną, profil "PDT" (str. 36), panele ozdobne (str. 31), okucia ze stali nierdzewnej (str. 34) 
- w opcji za dopłatą.
UWAGA: Drzwi gładkie i płytko tłoczone mogą być skracane do 8 cm. 

BIAŁY
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA DE LUXE’2

DELTA DE LUXE'2 GŁADKIE
DELTA DE LUXE'2 PŁYTKO TŁOCZONE LONDYN

- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu P55, PU, kolor złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu P55, PU
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150, PN 150, PDT
- Zapornica (Sztywny Łańcuch) 
- Ościeżnica o profilu PU
- Ościeżnica o profilu PD 150, PN 150 (tylko 80N)
- Ościeżnica o profilu PDT 150 
- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz

- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Klamkogałka Klara lub Aneta oraz klamka KINGA
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6 (tylko satyna), atestowane w klasie 6
- Okucia w kolorze AB ( Antyczny Brąz ) z modelu PREMIUM
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Okucia ze stali nierdzewnej Venus INOX 
- Panele ozdobne do drzwi wewnętrznych 
- Pochwyt INOX
- Elektrozaczep
- Skrócenie skrzydła na żądany wymiar

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., z dwoma zamkami wpuszczanymi (zamek 
główny - certyfikat IMP klasy 6) gładkie lub płytko tłoczone, ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu P55, 
komplet zawiasów, komplet szyldów z rozetą i klamkami VENUS (w kolorze satynowym), komplet wkładek (górna wkładka 
z gałką), wizjer panoramiczny.

≈

DE LUXE’2

DRZWI STALOWE ANTYWŁAMANIOWE,
certyfikat IMP klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990* 

oraz klasy 3 zgodnie z normą ENV1627:2006
* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990
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PDT,

PDT,

MAHOŃ

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

- BIAŁY
- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

- BIAŁY
- MAHOŃ
- ZŁOTY DĄB

Wizjer

Szyld z rozetą 
T4/L klasy 4
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TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA ROYAL-WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Próg Royal profil 1 Dębowy (wys. 35 mm) z uszczelką
- Próg Royal profil 1 PCV/ALU (wys. 30 mm) z uszczelką  
- Próg Royal profil 2 PCV/ALU (wys. 25 mm) z uszczelką 
- Ościeżnica z przegrodą termiczną o profilu PMT
- Pochwyt INOX z klamką Tamara 2 INOX
- Klamki INOX: Carmen, Olivia lub Tamara 2 

- Okapnik 
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6 
- Przeszklenia z ramkami INOX 
- Skrócenie skrzydła do 30mm
- Profil zamykający
- Klamka elektromechaniczna GI2324 (znalowa)
- Klamka elektromechaniczna GZF (znalowa)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE LUB OPCJONALNE ZA DOPŁATĄ

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 84 mm gładkie, z systemem zamka centralnego, ościeżnica laminowana o profilu PM, zawiasy, komplet okuć 
ze stali nierdzewnej INOX z dwoma rozetami T4 i klamkami VENUS (w kolorze satynowym), komplet wkładek DELTA GD6 (górna wkładka z gałką), wizjer panoramiczny.
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VENGE

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

•  Zwiększona izolacyjność cieplna modelu ROYAL 84S
- potrójne uszczelnienie na obwodzie skrzydła  
- ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną PMT 150 do drzwi 
zewnętrznych (w opcji za dopłatą)

•  Regulowane zawiasy w 3 kierunkach 
•  3 rodzaje progów   
•  Przeszklenia z ramkami INOX
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       Już w sprzedaży
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DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE ANTYŁAMANIOWE 
O ZWIĘKSZONEJ IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I AKUSTYCZNEJ  

2- wersja  Royal 84WKW  klasy C* wg. ,  Rw(C;Ctr)=42 (-2; -5) dB, Ud[W/(m .K)]=1,19 PN-B-92270:1990 RC3 wg. PN-EN 1627:2011
2- wersja  Royal 84S klasy RC3 wg. , Rw(C;Ctr) =  30 (-4; -6 ) dB,  Ud[W/(m .K)] =  0,99**

2- wersja  Royal 84SG z przeszkleniem klasy RC2N wg. PN-EN 1627:2011, Rw(C;Ctr) =  30 (-4; -6 ) dB,  Ud[W/(m .K)]=1,1-1,4

 

PN-EN 1627:2011

*  drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990
**  drzwi pełne 90E z ościeżnicą  profil  PMT 150
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Drzwi DELTA ROYAL mogą być skracane wyłącznie do 30 mm razem z przylgą . Zalecane jest zamawianie drzwi skracanych bezpośrednio u producenta. Doświadczone ekipy 
monterskie mogą skracać drzwi we własnym zakresie  po  uprzednim zapoznaniu się z instrukcją skracania, przestrzeganiu zapisów  instrukcji  oraz  zaopatrzeniu się w profil  
zamykający  dolną część skrzydła. Należy podkreślić, że skracanie skrzydła jest tzw. „ostatnim kołem ratunkowym” wszędzie tam gdzie nie ma możliwości przygotowania  
odpowiednio wysokiego otworu  np. w zbrojonych ścianach w blokach z żelbetonu)  oraz  jest  niezalecane przez producenta, gdyż może pogarszać uzyskanie maksymalnych 
parametrów użytkowych skrzydła drzwiowego. 

Royal 84S Royal 84WKW

PROFIL PMTPROFIL PM

5

**Próg ALU/PVC  profil Royal 2  ma 
zastosowanie tam gdzie drzwi  
narażone są  bezpośrednio na 

opady atmosferyczne oraz  
otwierane są do wewnątrz 

chronionego pomieszczenia. 

84
 mm

42
  dB

0,99
   Ud

C
   

BOU ŚR ĆG

STYU KK AA

A CJ IEC PA LL NO AZI

 NAĆ  WŚO ŁAN MR
O A

P N

D IEO

TYPY PROGÓW

Drzwi zewnętrzne zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

•  Zwiększona odporność na włamanie
-  zamek wielopunktowy oparty na zamku 

    DELTA DF18Z z 7 ruchomymi ryglami Ć  18 mm klasy 6
-  zamek  dodatkowy  górny  DELTA DF18D
-  wkładki DELTA GD6 klasy 6 

•  Zwiększona izolacyjność akustyczna modelu ROYAL 84WKW
•  Okucia klasy 4 ze stali nierdzewnej INOX  w standardzie 

Wizjer
Szyld z rozetą
T4 INOX

Szyld z rozetą
T4/L INOX klasy 4
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DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

- ANTRACYT
- ORZECH CIEMNY
- VENGE
- ZŁOTY DĄB

6

6

UWAGA!!! Drzwi DELTA ROYAL 84WKW przeszły pozytywnie badania przeciwpożarowe klasy EI60.
Aprobata techniczna i certyfikat zgodności zostanie wydany w ciągu najbliższych kilku miesięcy.
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TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA ROYAL-WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Próg Royal profil 1 Dębowy (wys. 35 mm) z uszczelką
- Próg Royal profil 1 PCV/ALU (wys. 30 mm) z uszczelką  
- Próg Royal profil 2 PCV/ALU (wys. 25 mm) z uszczelką 
- Ościeżnica z przegrodą termiczną o profilu PMT
- Pochwyt INOX z klamką Tamara 2 INOX
- Klamki INOX: Carmen, Olivia lub Tamara 2 

- Okapnik 
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6 
- Przeszklenia z ramkami INOX 
- Skrócenie skrzydła do 30mm
- Profil zamykający
- Klamka elektromechaniczna GI2324 (znalowa)
- Klamka elektromechaniczna GZF (znalowa)

WYPOSAŻENIE DODATKOWE LUB OPCJONALNE ZA DOPŁATĄ

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 84 mm gładkie, z systemem zamka centralnego, ościeżnica laminowana o profilu PM, zawiasy, komplet okuć 
ze stali nierdzewnej INOX z dwoma rozetami T4 i klamkami VENUS (w kolorze satynowym), komplet wkładek DELTA GD6 (górna wkładka z gałką), wizjer panoramiczny.
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•  Zwiększona izolacyjność cieplna modelu ROYAL 84S
- potrójne uszczelnienie na obwodzie skrzydła  
- ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną PMT 150 do drzwi 
zewnętrznych (w opcji za dopłatą)

•  Regulowane zawiasy w 3 kierunkach 
•  3 rodzaje progów   
•  Przeszklenia z ramkami INOX
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DRZWI STALOWE ZEWNĘTRZNE ANTYŁAMANIOWE 
O ZWIĘKSZONEJ IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I AKUSTYCZNEJ  

2- wersja  Royal 84WKW  klasy C* wg. ,  Rw(C;Ctr)=42 (-2; -5) dB, Ud[W/(m .K)]=1,19 PN-B-92270:1990 RC3 wg. PN-EN 1627:2011
2- wersja  Royal 84S klasy RC3 wg. , Rw(C;Ctr) =  30 (-4; -6 ) dB,  Ud[W/(m .K)] =  0,99**

2- wersja  Royal 84SG z przeszkleniem klasy RC2N wg. PN-EN 1627:2011, Rw(C;Ctr) =  30 (-4; -6 ) dB,  Ud[W/(m .K)]=1,1-1,4

 

PN-EN 1627:2011

*  drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990
**  drzwi pełne 90E z ościeżnicą  profil  PMT 150
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Drzwi DELTA ROYAL mogą być skracane wyłącznie do 30 mm razem z przylgą . Zalecane jest zamawianie drzwi skracanych bezpośrednio u producenta. Doświadczone ekipy 
monterskie mogą skracać drzwi we własnym zakresie  po  uprzednim zapoznaniu się z instrukcją skracania, przestrzeganiu zapisów  instrukcji  oraz  zaopatrzeniu się w profil  
zamykający  dolną część skrzydła. Należy podkreślić, że skracanie skrzydła jest tzw. „ostatnim kołem ratunkowym” wszędzie tam gdzie nie ma możliwości przygotowania  
odpowiednio wysokiego otworu  np. w zbrojonych ścianach w blokach z żelbetonu)  oraz  jest  niezalecane przez producenta, gdyż może pogarszać uzyskanie maksymalnych 
parametrów użytkowych skrzydła drzwiowego. 

Royal 84S Royal 84WKW

PROFIL PMTPROFIL PM
5

**Próg ALU/PVC  profil Royal 2  ma 
zastosowanie tam gdzie drzwi  
narażone są  bezpośrednio na 

opady atmosferyczne oraz  
otwierane są do wewnątrz 

chronionego pomieszczenia. 
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Drzwi zewnętrzne zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1:2010

•  Zwiększona odporność na włamanie
-  zamek wielopunktowy oparty na zamku 

    DELTA DF18Z z 7 ruchomymi ryglami Ć  18 mm klasy 6
-  zamek  dodatkowy  górny  DELTA DF18D
-  wkładki DELTA GD6 klasy 6 

•  Zwiększona izolacyjność akustyczna modelu ROYAL 84WKW
•  Okucia klasy 4 ze stali nierdzewnej INOX  w standardzie 

Wizjer
Szyld z rozetą
T4 INOX

Szyld z rozetą
T4/L INOX klasy 4
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DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ
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UWAGA!!! Drzwi DELTA ROYAL 84WKW przeszły pozytywnie badania przeciwpożarowe klasy EI60.
Aprobata techniczna i certyfikat zgodności zostanie wydany w ciągu najbliższych kilku miesięcy.



Drzwi zewnętrzne o zwiększonej izolacyjności cieplnej DELTA MAXIM przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, 
biurowych itp. Na drzwi DELTA MAXIM zostały wykonane badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz 

2z możliwością przeszkleń. Przenikalność cieplna drzwi pełnych wynosi Ud[W/(m .K)]=1,0, natomiast drzwi przeszklone posiadają 
przenikalność  ≥ 1,3.

Skrzydło o grubości ≈68 mm zbudowane jest z blachy stalowej (grubości 0,5 mm) pokrytej laminatem PCV, wypełnione styropianem 
oraz wyposażone w dwa zamki w tym podklamkowy (na wkładkę zębatkową) DELTA DD6H/Z klasy 6. 
Ościeżnica wykonana jest z profilu drewnianego obłożonego laminowaną blachą aluminiową w kolorze skrzydła i wyposażona 
w dodatkową uszczelkę. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) 
stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Do drzwi stosuje się specjalny próg termiczny ALU/PCV. Zawiasy drzwi posiadają regulację w 3 płaszczyznach. Drzwi standardowo 
występują w wersji gładkiej lub w głębokim tłoczeniu RAMA. 

W opcji za dopłatą występują również przeszklenia INOX lub ALU (patrz: str.26), pochwyt INOX (patrz: str.34) oraz okucia kwadratowe 
TAMARA INOX  (patrz: str.34) . 

UWAGA: Drzwi DELTA MAXIM nie mogą być skracane z powodu zastosowania przylgi również od spodu skrzydła. 

2Ud[W/(m .K)]

BIAŁY

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA MAXIM

DELTA MAXIM 90E GŁADKIE
DELTA MAXIM 90E GŁĘBOKIE TŁOCZENIE RAMA

- Klamkogałka Klara lub Aneta
- Przeszklenia INOX i ALU
- Wkładka dolna GD6 atestowana w klasie 6
- Wkładki w układzie 1 klucza GD6 atestowane w klasie 6
- Komplet okuć TAMARA'2 INOX
- Pochwyt INOX z klamką TAMARA'2 INOX

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 68 mm, z dwoma zamkiami 
wpuszczanymi (zamek główny - certyfikat IMP klasy 6), ościeżnica drewniana o profilu MAXIM DM 
w kolorze skrzydła, komplet zawiasów regulowanych w 3 płaszczyznach, komplet szyldów z rozetą 
T1 i klamką OLIWIA INOX, wkładka DELTA JKZ, wizjer panoramiczny i próg ALU/PCV.

≈

DRZWI ZEWNĘTRZNE 
o zwiększonej izolacyjności cieplnej
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- BIAŁY (tylko 90E)

- ORZECH CIEMNY (tylko 90E)

- ZŁOTY DĄB (tylko 90E)

RAMA
GŁĘBOKO TŁOCZONE

- ANTRACYT (tylko 90E)

- BIAŁY (tylko 90E)

- ORZECH CIEMNY (tylko 90E)

- ZŁOTY DĄB (tylko 90E)
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Wizjer

Szyld z rozetą 
T1 (w opcji

Rozeta 
DELTA T4

klasy 4)

Samogasnący styropian

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych 
grubości 0,5 mm

Ramiak usztywniający
z drewna

Zamek wpuszczany klasy 6

Zamek dodatkowy

Zawias regulowany
w 3 płaszczyznach

Bolec antywyważeniowy

1
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PROFIL MAXIM DM
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Drzwi zewnętrzne o zwiększonej izolacyjności cieplnej DELTA MAXIM przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, 
biurowych itp. Na drzwi DELTA MAXIM zostały wykonane badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz 

2z możliwością przeszkleń. Przenikalność cieplna drzwi pełnych wynosi Ud[W/(m .K)]=1,0, natomiast drzwi przeszklone posiadają 
przenikalność  ≥ 1,3.

Skrzydło o grubości ≈68 mm zbudowane jest z blachy stalowej (grubości 0,5 mm) pokrytej laminatem PCV, wypełnione styropianem 
oraz wyposażone w dwa zamki w tym podklamkowy (na wkładkę zębatkową) DELTA DD6H/Z klasy 6. 
Ościeżnica wykonana jest z profilu drewnianego obłożonego laminowaną blachą aluminiową w kolorze skrzydła i wyposażona 
w dodatkową uszczelkę. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) 
stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi.
Do drzwi stosuje się specjalny próg termiczny ALU/PCV. Zawiasy drzwi posiadają regulację w 3 płaszczyznach. Drzwi standardowo 
występują w wersji gładkiej lub w głębokim tłoczeniu RAMA. 

W opcji za dopłatą występują również przeszklenia INOX lub ALU (patrz: str.26), pochwyt INOX (patrz: str.34) oraz okucia kwadratowe 
TAMARA INOX  (patrz: str.34) . 

UWAGA: Drzwi DELTA MAXIM nie mogą być skracane z powodu zastosowania przylgi również od spodu skrzydła. 

2Ud[W/(m .K)]

BIAŁY

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA MAXIM

DELTA MAXIM 90E GŁADKIE
DELTA MAXIM 90E GŁĘBOKIE TŁOCZENIE RAMA

- Klamkogałka Klara lub Aneta
- Przeszklenia INOX i ALU
- Wkładka dolna GD6 atestowana w klasie 6
- Wkładki w układzie 1 klucza GD6 atestowane w klasie 6
- Komplet okuć TAMARA'2 INOX
- Pochwyt INOX z klamką TAMARA'2 INOX

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 68 mm, z dwoma zamkiami 
wpuszczanymi (zamek główny - certyfikat IMP klasy 6), ościeżnica drewniana o profilu MAXIM DM 
w kolorze skrzydła, komplet zawiasów regulowanych w 3 płaszczyznach, komplet szyldów z rozetą 
T1 i klamką OLIWIA INOX, wkładka DELTA JKZ, wizjer panoramiczny i próg ALU/PCV.
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DRZWI ZEWNĘTRZNE 
o zwiększonej izolacyjności cieplnej
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grubości 0,5 mm
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Drzwi zewnętrzne energooszczędne pasywne DELTA PRESTIGE przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, 
biurowych itp. Na drzwi DELTA PRESTIGE zostały wykonane badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz 
z możliwością przeszkleń. 

Skrzydło o grubości ≈88 mm wykonane jest w wersji dwuprzylgowej i posiada dwie uszczelki po obwodzie. Zbudowane jest z ramiaka 
drewnianego wzmocnionego stabilizatorami przeciwko odkształcaniu, pokrytego płaszczyzną Safe Panel w technologii HPL, 
o zwiększonej odporności na czynniki atmosferyczne, uszkodzenia  i zadrapania. Wypełnienie drzwi stanowi pianka poliuretanowa 
wzmocniona obustronnie płytami drewnopochodnymi MFP. Drzwi DELTA PRESTIGE wyposażone są w zamek listwowy 3-punktowy 
z wkładką atestowaną DELTA GD6. 
Ościeżnica wykonana jest z profilu drewnianego obłożonego laminatem Safe Panel (HPL) w kolorze skrzydła i wyposażona 
w dodatkową uszczelkę. 
Do drzwi stosuje się specjalny próg termiczny ALU/PCV.
Zawiasy drzwi posiadają regulację w 3 płaszczyznach.

Drzwi występują wyłącznie w wersji gładkiej. W opcji za dopłatą występują również przeszklenia INOX (patrz: str.17), próg ALU/PCV, 
pochwyt długi (jak na zdjęciu powyżej) z klamką AXA. 

2Przenikalność cieplna drzwi pełnych wynosi Ud[W/(m .K)]=0,6, natomiast drzwi przeszklone posiadają 
2przenikalność Ud[W/(m .K)] ≥ 0,8.

BIAŁY

DĄB CZEKOLADOWY

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA PRESTIGE

DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE
DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE z przeszkleniem PASEK INOX
DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE z przeszkleniem LINEA'4 INOX
DELTA PRESTIGE 100N GŁADKIE
DELTA PRESTIGE 100N GŁADKIE z przeszkleniem PASEK INOX
DELTA PRESTIGE 100N GŁADKIE z przeszkleniem LINEA'4 INOX

- Pochwyt z klamką AXA
- Klamkogałka Klara lub Aneta 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 88 mm., z zamkiem 
centralnym listwowym, gładkie, ościeżnica drewniana w kolorze skrzydła, komplet zawiasów 
regulowanych w 3 płaszczyznach, komplet szyldów z rozetą T1 i klamką TAMARA'2 INOX, 
wkładka DELTA GD6 atestowana klasy 6, wizjer panoramiczny i próg ALU/PCV.

≈

DRZWI zewnętrzne energooszczędne PASYWNE
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ANTRACYT

- ANTRACYT
- BIAŁY
- DĄB CZEKOLADOWY88

 mm

BOU ŚR ĆG

0,60
   Ud

A CJ IEC PA LL NO AZI

Wizjer
szerokokątny

Klamka TAMARA'2 INOX

Wkładka
DELTA
GD6
klasy 6

Szyld 
z rozetą 
DELTA T1

Pochwyt z klamką AXA.
Opcja za dopłatą.

Izolacja PUR
- bez mostków cieplnych

Płyta bezpieczna MFP

Safe Panel (HPL)

Ramiak drewniany
- bez mostków cieplnych

Zamek centralny listwowy 

Zamek pomocniczy zamka 
centralnego

Bolce antywyważeniowe

Atestowana wkładka GD6 
klasy C i klasy 6

Cięgno zamka centralnego

Zawias regulowany 
w 3 płaszczyznach

Stabilizator skrzydła

100N

90N 860

936

879

956

936

1016

2018

2018

2000

2000

2047

2047

1000

1100

2100

2100

G

PROFIL PRESTIGE DH

85

70 (90N)
82 (100N)

88

1
0

zakładany
luz

2
0

DOSTĘPNE PRZESZKLENIA DO DRZWI PRESTIGE

Drzwi gładkie
Przeszklenie LINEA'4 INOX 

DECORMAT / LUSTRO WENECKIE

Drzwi gładkie
Przeszklenie PASEK INOX 

DECORMAT / LUSTRO WENECKIE

             
       Dostępne od wiosny 2013

OKUCIA STANDARDOWE

- Przeszklenia INOX
- Elektrozaczep

PRESTIGE



Drzwi zewnętrzne energooszczędne pasywne DELTA PRESTIGE przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, 
biurowych itp. Na drzwi DELTA PRESTIGE zostały wykonane badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1 + A1:2010 wraz 
z możliwością przeszkleń. 

Skrzydło o grubości ≈88 mm wykonane jest w wersji dwuprzylgowej i posiada dwie uszczelki po obwodzie. Zbudowane jest z ramiaka 
drewnianego wzmocnionego stabilizatorami przeciwko odkształcaniu, pokrytego płaszczyzną Safe Panel w technologii HPL, 
o zwiększonej odporności na czynniki atmosferyczne, uszkodzenia  i zadrapania. Wypełnienie drzwi stanowi pianka poliuretanowa 
wzmocniona obustronnie płytami drewnopochodnymi MFP. Drzwi DELTA PRESTIGE wyposażone są w zamek listwowy 3-punktowy 
z wkładką atestowaną DELTA GD6. 
Ościeżnica wykonana jest z profilu drewnianego obłożonego laminatem Safe Panel (HPL) w kolorze skrzydła i wyposażona 
w dodatkową uszczelkę. 
Do drzwi stosuje się specjalny próg termiczny ALU/PCV.
Zawiasy drzwi posiadają regulację w 3 płaszczyznach.

Drzwi występują wyłącznie w wersji gładkiej. W opcji za dopłatą występują również przeszklenia INOX (patrz: str.17), próg ALU/PCV, 
pochwyt długi (jak na zdjęciu powyżej) z klamką AXA. 

2Przenikalność cieplna drzwi pełnych wynosi Ud[W/(m .K)]=0,6, natomiast drzwi przeszklone posiadają 
2przenikalność Ud[W/(m .K)] ≥ 0,8.

BIAŁY

DĄB CZEKOLADOWY

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA PRESTIGE

DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE
DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE z przeszkleniem PASEK INOX
DELTA PRESTIGE 90N GŁADKIE z przeszkleniem LINEA'4 INOX
DELTA PRESTIGE 100N GŁADKIE
DELTA PRESTIGE 100N GŁADKIE z przeszkleniem PASEK INOX
DELTA PRESTIGE 100N GŁADKIE z przeszkleniem LINEA'4 INOX

- Pochwyt z klamką AXA
- Klamkogałka Klara lub Aneta 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 88 mm., z zamkiem 
centralnym listwowym, gładkie, ościeżnica drewniana w kolorze skrzydła, komplet zawiasów 
regulowanych w 3 płaszczyznach, komplet szyldów z rozetą T1 i klamką TAMARA'2 INOX, 
wkładka DELTA GD6 atestowana klasy 6, wizjer panoramiczny i próg ALU/PCV.

≈

DRZWI zewnętrzne energooszczędne PASYWNE
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ANTRACYT

- ANTRACYT
- BIAŁY
- DĄB CZEKOLADOWY88

 mm

BOU ŚR ĆG

0,60
   Ud

A CJ IEC PA LL NO AZI

Wizjer
szerokokątny

Klamka TAMARA'2 INOX

Wkładka
DELTA
GD6
klasy 6

Szyld 
z rozetą 
DELTA T1

Pochwyt z klamką AXA.
Opcja za dopłatą.

Izolacja PUR
- bez mostków cieplnych

Płyta bezpieczna MFP

Safe Panel (HPL)

Ramiak drewniany
- bez mostków cieplnych

Zamek centralny listwowy 

Zamek pomocniczy zamka 
centralnego

Bolce antywyważeniowe

Atestowana wkładka GD6 
klasy C i klasy 6

Cięgno zamka centralnego

Zawias regulowany 
w 3 płaszczyznach

Stabilizator skrzydła

100N

90N 860

936

879

956

936

1016

2018

2018

2000

2000

2047

2047

1000

1100

2100

2100

G

PROFIL PRESTIGE DH

85

70 (90N)
82 (100N)

88

1
0

zakładany
luz

2
0

DOSTĘPNE PRZESZKLENIA DO DRZWI PRESTIGE

Drzwi gładkie
Przeszklenie LINEA'4 INOX 

DECORMAT / LUSTRO WENECKIE

Drzwi gładkie
Przeszklenie PASEK INOX 

DECORMAT / LUSTRO WENECKIE

             
       Dostępne od wiosny 2013

OKUCIA STANDARDOWE

- Przeszklenia INOX
- Elektrozaczep

PRESTIGE



6

6

klasy C i klasy 6

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA GRAND S / GRAND P

DELTA GRAND S 120E i 140E GŁADKIE
DELTA GRAND S 120E i 140E TŁOCZONE
DELTA GRAND P 120E i 140E GŁADKIE
DELTA GRAND P 120E i 140E TŁOCZONE

- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu P55 kolor srebrny
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD150 kolor srebrny
- Okapniki do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- Ościeżnica o profilu PD 150
- Ościeżnica o profilu PDT 150
- Przeszklenia

- Naświetla
- Okucia ze stali nierdzewnej INOX do drzwi zewnętrznych
- Klamkogałka KLARA lub ANETA lub klamka KINGA
- Okucia kwadratowe TAMARA
- Wkładki w układzie jednego klucza GD6, atestowane w klasie C
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe czynne w rozmiarze 90E grubości 56 mm., z dwoma zamkami wpuszczanymi 
(zamek główny - certyfikat IMP klasy 6)  gładkie lub głęboko tłoczone, skrzydło drzwiowe bierne w rozmiarze 30 (tylko gładkie) lub 50 
(gładkie lub głęboko tłoczone), ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu PU, komplet zawiasów, komplet szyldów 
z rozetą i klamkami OLIVIA w kolorze satynowym (GRAND S), komplet szyldów z rozetą i klamkami CARMEN w kolorze satynowym 
(GRAND P), komplet wkładek (górna wkładka z gałką), wizjer panoramiczny.

GRAND S / GRAND P

DRZWI STALOWE DWUSKRZYDŁOWE 
na bazie skrzydła czynnego SPECIAL’2 lub PREMIUM;

wersja GRAND P - odporność na włamanie klasa 3 ENV1627

GRAND S

GRAND P
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20

20

ALUALU

PDT,

PDT,

Ramiak pionowy z materiału 
drewnopochodnego

Ramiak pionowy z materiału 
drewnopochodnego

BIAŁY

MAHOŃ

VENGE

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNYANTRACYT
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Szyld z rozetą
T2plus (w opcji

rozeta 
DELTA T4

klasy 4)

Szyld z rozetą
DELTA T4 klasy 4

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe (wersja pełna GRAND P klasy 3 wg. PN-ENV 1627:2006) zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe 
przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi zewnętrzne wejściowe zostały wykonane 
badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe 
posiadają aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydła o grubości ≈ 56 mm zbudowane są z blachy stalowej grubości 0,5mm 
(wersja S) oraz 0,7mm (wersja P) pokrytej laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem i wyposażone: 
w system centralny (wersja atestowana GRAND P) lub dwa zamki wpuszczane (podklamkowy DELTA DD6H/Z klasy 6 wersja GRAND S). 
Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5mm w kolorze skrzydła z dodatkowym uszczelnieniem zalecanym przy 
drzwiach zewnętrznych. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) 
stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi oraz ościeżnicy z przegrodą 
termiczną PDT. Ponadto w celu uzyskania klasy wodoszczelności 5B konieczne jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi 
standardowo występują w wersji gładkiej lub tłoczonej. W opcji za dopłatą występują przeszklenia (patrz: tabela przeszkleń - str.25) 
oraz próg ALU (z oferty producenta) z uszczelką, ościeżnice o profilu PD lub PDT, wkładki w systemie jednego klucza oraz klamki z 
blokadą na kod cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne. 
NOWOŚĆ! Ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną, profil "PDT" (str. 36), przeszklenia z ramkami ze stali nierdzewnej INOX oraz ALU 
(str. 26), naświetla (str. 30), okucia ze stali nierdzewnej (str. 34) - w opcji za dopłatą.
UWAGA: Skrzydło bierne w wersji tłoczonej występuje wyłącznie w wymiarze 140 (90+50). Drzwi nie można skracać. 



6

6

klasy C i klasy 6

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA GRAND S / GRAND P

DELTA GRAND S 120E i 140E GŁADKIE
DELTA GRAND S 120E i 140E TŁOCZONE
DELTA GRAND P 120E i 140E GŁADKIE
DELTA GRAND P 120E i 140E TŁOCZONE

- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu P55 kolor srebrny
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD150 kolor srebrny
- Okapniki do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- Ościeżnica o profilu PD 150
- Ościeżnica o profilu PDT 150
- Przeszklenia

- Naświetla
- Okucia ze stali nierdzewnej INOX do drzwi zewnętrznych
- Klamkogałka KLARA lub ANETA lub klamka KINGA
- Okucia kwadratowe TAMARA
- Wkładki w układzie jednego klucza GD6, atestowane w klasie C
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe czynne w rozmiarze 90E grubości 56 mm., z dwoma zamkami wpuszczanymi 
(zamek główny - certyfikat IMP klasy 6)  gładkie lub głęboko tłoczone, skrzydło drzwiowe bierne w rozmiarze 30 (tylko gładkie) lub 50 
(gładkie lub głęboko tłoczone), ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu PU, komplet zawiasów, komplet szyldów 
z rozetą i klamkami OLIVIA w kolorze satynowym (GRAND S), komplet szyldów z rozetą i klamkami CARMEN w kolorze satynowym 
(GRAND P), komplet wkładek (górna wkładka z gałką), wizjer panoramiczny.

GRAND S / GRAND P

DRZWI STALOWE DWUSKRZYDŁOWE 
na bazie skrzydła czynnego SPECIAL’2 lub PREMIUM;

wersja GRAND P - odporność na włamanie klasa 3 ENV1627

GRAND S

GRAND P
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20

20

ALUALU

PDT,

PDT,

Ramiak pionowy z materiału 
drewnopochodnego

Ramiak pionowy z materiału 
drewnopochodnego

BIAŁY
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ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNYANTRACYT
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Wizjer
szerokokątny

Wizjer
szerokokątny

Szyld z rozetą
T2plus (w opcji

rozeta 
DELTA T4

klasy 4)

Szyld z rozetą
DELTA T4 klasy 4

Drzwi stalowe dwuskrzydłowe (wersja pełna GRAND P klasy 3 wg. PN-ENV 1627:2006) zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe 
przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi zewnętrzne wejściowe zostały wykonane 
badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe 
posiadają aprobatę techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydła o grubości ≈ 56 mm zbudowane są z blachy stalowej grubości 0,5mm 
(wersja S) oraz 0,7mm (wersja P) pokrytej laminatem PCV w kolorach drewnopodobnych, wypełnione styropianem i wyposażone: 
w system centralny (wersja atestowana GRAND P) lub dwa zamki wpuszczane (podklamkowy DELTA DD6H/Z klasy 6 wersja GRAND S). 
Ościeżnica wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5mm w kolorze skrzydła z dodatkowym uszczelnieniem zalecanym przy 
drzwiach zewnętrznych. W przypadku montażu drzwi na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach ciemnych konieczne) 
stosowanie zadaszenia osłaniającego przed nadmiernym nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi oraz ościeżnicy z przegrodą 
termiczną PDT. Ponadto w celu uzyskania klasy wodoszczelności 5B konieczne jest aby drzwi otwierały się na zewnątrz budynku. Drzwi 
standardowo występują w wersji gładkiej lub tłoczonej. W opcji za dopłatą występują przeszklenia (patrz: tabela przeszkleń - str.25) 
oraz próg ALU (z oferty producenta) z uszczelką, ościeżnice o profilu PD lub PDT, wkładki w systemie jednego klucza oraz klamki z 
blokadą na kod cyfrowy, kartę zbliżeniową lub linie papilarne. 
NOWOŚĆ! Ościeżnica ciepła z przegrodą termiczną, profil "PDT" (str. 36), przeszklenia z ramkami ze stali nierdzewnej INOX oraz ALU 
(str. 26), naświetla (str. 30), okucia ze stali nierdzewnej (str. 34) - w opcji za dopłatą.
UWAGA: Skrzydło bierne w wersji tłoczonej występuje wyłącznie w wymiarze 140 (90+50). Drzwi nie można skracać. 



Stalowe drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne o zwiększonej odporności na włamanie serii DELTA MAGNUM przeznaczone są do 
ochrony pomieszczeń o wysokim zagrożeniu na włamanie (wersja Delta Magnum 4C), średnim zagrożeniu włamaniem (wersja Delta 
Magnum’3 2H) oraz niewielkim zagrożeniu włamaniem (wersja Delta Magnum’3 z zamkiem mechanicznym lub 
elektromechanicznym na kartę magnetyczną) oraz dodatkowo wymagających odporności ogniowej EI 30 i dymoszczelności. Drzwi 
mogą być stosowane jako wewnętrzne wejściowe zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-8012/2011 oraz Certyfikatem ITB-1814/W. 
Drzwi serii DELTA MAGNUM występują z ościeżnicą profil PU i PD tylko w wersji gładkiej. 

Drzwi MAGNUM z płytkim tłoczeniem LONDYN dostępne są tylko przy zamówieniach inwestycyjnych (powyżej 20 szt.).

UWAGA! Drzwi MAGNUM muszą być obowiązkowo wyposażone w próg z oferty producenta (dębowy z uszczelką lub opadowy) oraz 
samozamykacz lub zawias samozamykający wg. listy zawartej w aprobacie technicznej. Ponadto drzwi mogą być wyposażone 
dodatkowo w wizjer  wg. listy z  AT oraz zapornicę. Drzwi nie można skracać. Ościeżnica mocowana jest do muru na zaprawę betonową 
przy pomocy 12 stalowych dybli długości minimum 72mm.

BIAŁY
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI SERII DELTA MAGNUM

DELTA MAGNUM 4C GŁADKIE
DELTA MAGNUM '2 C3 GŁADKIE
DELTA MAGNUM '3 2H GŁADKIE
DELTA MAGNUM '3 hotelowe GŁADKIE

- Próg dębowy z uszczelką - Samozamykacz DELTA OUDE, kolor srebrny, biały (lub inny z listy zawartej w AT)
lub
-  Zawias samozamykający Delta

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OBOWIĄ ZKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., z dwoma (w przypadku MAGNUM'3 - z jednym) 
zamkami wpuszczanymi (zamek główny - certyfikat IMP klasy C i klasy 6) gładkie, ościeżnica laminowana składana 
w standardzie o profilu PU, komplet zawiasów, komplet szyldów z rozetą i klamkami CARMEN (w kolorze satynowym), 
komplet wkładek (górna wkładka z gałką - nie dotyczy MAGNUM'3).

MAGNUM 4C, MAGNUM'2 C3, MAGNUM'3

- Zapornica (Sztywny Łańcuch)
- Wizjer CYKLOP PANORAMA 200
- Wizjer DELTA P.POŻ. FDV
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atestowane w klasie C i klasie 6
- Ościeżnica o profilu PD 150

- Próg opadowy
- Klamka (hotelowa) LS 8008 z zamkiem elektromechanicznym na kartę RF
- Klamka (hotelowa) LS 8015 z zamkiem mechanicznym DD6H/Z

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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2038, 2053

2060, 2075

840, 870

962, 1000

1998

2020

DĄB DĄB

DRZWI ANTYWŁAMANIOWO-PRZECIWPOŻAROWE 
I DYMOSZCZELNE

MAHOŃ

ZŁOTY DĄB

DELTA MAGNUM'2 C3 DELTA MAGNUM'3DELTA MAGNUM'3 2H
Wełna mineralna

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych 
grubości 0,7 mm

Ramiak usztywniający
z materiału drewnopochodnego

Pręty hartowane

Zamek centralny klasy C i klasy 6

Zamek pomocniczy zamka 
centralnego

Zamek dodatkowy

Zawias trójdzielny

Bolec antywyważeniowy

Wkładka klasy C i klasy 6

Wzmocnienie pod samozamykacz

Zamek podklamkowy
mechaniczny MAGNUM'3 2H 
lub elektromechaniczny LS 8008
MAGNUM'3 hotelowe

DELTA MAGNUM 4C

- wersja MAGNUM 4C klasy C* wg. PN-B-92270:1990, klasy 4 wg. ENV 1627,  PN-EN 13501-2

- wersja MAGNUM '2 C3 klasy C* wg. PN-B-92270:1990, klasy 3 wg. ENV 1627, EI 30 PN-EN 13501-2+A1:20102

- wersja MAGNUM '3 2H klasy 2 wg. ENV 1627, EI 30 PN-EN 13501-2+A1:20102

- wersja MAGNUM '3 z zamkiem elektromechanicznym DELTA LS8008, EI 30 PN-EN 13501-2+A1:2010 zalecana jako drzwi hotelowe2

* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990

EI 30 +A1:20102

Wszystkie wersje drzwi DELTA MAGNUM spełniają wymagania dymoszczelności klasy Sa i Sm wg. PN-EN 13501-2+A1:2010

5 5 1 1

Szyld z rozetą 
DELTA T4 klasy 4

zakładany 
luz

Wizjer 
p.poż. FDV
(w opcji)



Stalowe drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne o zwiększonej odporności na włamanie serii DELTA MAGNUM przeznaczone są do 
ochrony pomieszczeń o wysokim zagrożeniu na włamanie (wersja Delta Magnum 4C), średnim zagrożeniu włamaniem (wersja Delta 
Magnum’3 2H) oraz niewielkim zagrożeniu włamaniem (wersja Delta Magnum’3 z zamkiem mechanicznym lub 
elektromechanicznym na kartę magnetyczną) oraz dodatkowo wymagających odporności ogniowej EI 30 i dymoszczelności. Drzwi 
mogą być stosowane jako wewnętrzne wejściowe zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-8012/2011 oraz Certyfikatem ITB-1814/W. 
Drzwi serii DELTA MAGNUM występują z ościeżnicą profil PU i PD tylko w wersji gładkiej. 

Drzwi MAGNUM z płytkim tłoczeniem LONDYN dostępne są tylko przy zamówieniach inwestycyjnych (powyżej 20 szt.).

UWAGA! Drzwi MAGNUM muszą być obowiązkowo wyposażone w próg z oferty producenta (dębowy z uszczelką lub opadowy) oraz 
samozamykacz lub zawias samozamykający wg. listy zawartej w aprobacie technicznej. Ponadto drzwi mogą być wyposażone 
dodatkowo w wizjer  wg. listy z  AT oraz zapornicę. Drzwi nie można skracać. Ościeżnica mocowana jest do muru na zaprawę betonową 
przy pomocy 12 stalowych dybli długości minimum 72mm.

BIAŁY
DOSTĘPNA KOLORYSTYKA I WZORY TŁOCZEŃ

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI SERII DELTA MAGNUM

DELTA MAGNUM 4C GŁADKIE
DELTA MAGNUM '2 C3 GŁADKIE
DELTA MAGNUM '3 2H GŁADKIE
DELTA MAGNUM '3 hotelowe GŁADKIE

- Próg dębowy z uszczelką - Samozamykacz DELTA OUDE, kolor srebrny, biały (lub inny z listy zawartej w AT)
lub
-  Zawias samozamykający Delta

WYPOSAŻENIE DODATKOWE OBOWIĄ ZKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., z dwoma (w przypadku MAGNUM'3 - z jednym) 
zamkami wpuszczanymi (zamek główny - certyfikat IMP klasy C i klasy 6) gładkie, ościeżnica laminowana składana 
w standardzie o profilu PU, komplet zawiasów, komplet szyldów z rozetą i klamkami CARMEN (w kolorze satynowym), 
komplet wkładek (górna wkładka z gałką - nie dotyczy MAGNUM'3).

MAGNUM 4C, MAGNUM'2 C3, MAGNUM'3

- Zapornica (Sztywny Łańcuch)
- Wizjer CYKLOP PANORAMA 200
- Wizjer DELTA P.POŻ. FDV
- Wkładki w układzie 1 klucza DELTA GD6, atestowane w klasie C i klasie 6
- Ościeżnica o profilu PD 150

- Próg opadowy
- Klamka (hotelowa) LS 8008 z zamkiem elektromechanicznym na kartę RF
- Klamka (hotelowa) LS 8015 z zamkiem mechanicznym DD6H/Z

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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DRZWI ANTYWŁAMANIOWO-PRZECIWPOŻAROWE 
I DYMOSZCZELNE

MAHOŃ

ZŁOTY DĄB

DELTA MAGNUM'2 C3 DELTA MAGNUM'3DELTA MAGNUM'3 2H
Wełna mineralna

Stalowa blacha ocynkowana
z laminatem PCV w kolorach
drewnopodobnych 
grubości 0,7 mm

Ramiak usztywniający
z materiału drewnopochodnego

Pręty hartowane

Zamek centralny klasy C i klasy 6

Zamek pomocniczy zamka 
centralnego

Zamek dodatkowy

Zawias trójdzielny

Bolec antywyważeniowy

Wkładka klasy C i klasy 6

Wzmocnienie pod samozamykacz

Zamek podklamkowy
mechaniczny MAGNUM'3 2H 
lub elektromechaniczny LS 8008
MAGNUM'3 hotelowe

DELTA MAGNUM 4C

- wersja MAGNUM 4C klasy C* wg. PN-B-92270:1990, klasy 4 wg. ENV 1627,  PN-EN 13501-2

- wersja MAGNUM '2 C3 klasy C* wg. PN-B-92270:1990, klasy 3 wg. ENV 1627, EI 30 PN-EN 13501-2+A1:20102

- wersja MAGNUM '3 2H klasy 2 wg. ENV 1627, EI 30 PN-EN 13501-2+A1:20102

- wersja MAGNUM '3 z zamkiem elektromechanicznym DELTA LS8008, EI 30 PN-EN 13501-2+A1:2010 zalecana jako drzwi hotelowe2

* Drzwi spełniają wymagania wytrzymałościowe klasy C zgodnie z normą PN-B-92270:1990

EI 30 +A1:20102

Wszystkie wersje drzwi DELTA MAGNUM spełniają wymagania dymoszczelności klasy Sa i Sm wg. PN-EN 13501-2+A1:2010

5 5 1 1

Szyld z rozetą 
DELTA T4 klasy 4

zakładany 
luz

Wizjer 
p.poż. FDV
(w opcji)



SCHEMAT DRZWI
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Drzwi stalowe wzmocnione klasy 2 DELTA 
ENTER S zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe 
przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, 
przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi 
zewnętrzne DELTA ENTER S zostały wykonane 
badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-
1+A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń 
natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe 
posiadają aprobatę techniczną nr AT-15-
8507/2010. Skrzydło o grubości ≈  56 mm 
zbudowane jest z blachy stalowej (grubości 
0,7mm) pokrytej  laminatem PCV w kolorach 
drewnopodobnych, wypełnione styropianem. 
Drzwi posiadają podwójne uszczelnienie, 
wzmocnienie  pod samozamykacz oraz  
wzmocnioną listwę zawiasową. Ościeżnica 
wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5mm 
w kolorze skrzydła. W przypadku montażu drzwi 
na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach 
ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia 
o s ł a n i a j ą c e g o  p r z e d  n a d m i e r n y m  
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
W opcji za dopłatą występują przeszklenia, 
ościeżnica ciepła PDT, próg z uszczelką, 
samozamykacz, klamki elektroniczne, zaczep 
elektromagnetyczny oraz klamkogałka ANETA.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA 
I WZORY TŁOCZEŃ  

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA ENTER S

DELTA ENTER S GŁADKIE 
DELTA ENTER S GŁĘBOKO TŁOCZONE GENUA

- Próg PCV z uszczelką do profilu PU, kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu PU , kolor ciemne drewno , złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PU
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PU 
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150
- Ościeżnica o profilu PD 150
- Ościeżnica o profilu PDT 150 
- Przeszklenia
- Naświetla 

- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Wkładka dolna GD6, atestowana w klasie C i klasie 6
- Klamkogałka Klara lub Aneta
- Samozamykacz DELTA OUDE (biały, srebrny)
- Elektrozaczep 12 V AC/ DC z montażem do ościeżnicy
- Okucia Olivia INOX 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., z zamkiem wpuszczanym 5-ryglowym 
(certyfikat IMP klasy 6) gładkie lub głęboko tłoczone, ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu PU, 
komplet zawiasów, szyld z rozetą i klamkami OLIVIA (w kolorze satynowym), wkładka na zębatkę, wizjer panoramiczny.

ENTER S

DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
wejściowe wzmocnione klasy 2 wg. PN-ENV 1627:2006, 

zalecane jako drzwi wejściowe do klatek schodowych

Samogasnący styropian 

Stalowa blacha ocynkowana 
z laminatem PCV w kolorach 
drewnopodobnych 
gr. 0,7 mm

Zamek wpuszczany klasy 6

Bolce antywyważeniowe 
i zawiasy

Ceownik wklejany 
(możliwość obcięcia skrzydła)

Ramiak z materiału 
drewnopochodnego

Wzmocnienie pod 
samozamykacz

ENTER S

2060, 2075

962, 1000

2019

MAHOŃ

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

Szyld 
z rozetą 

T1

ECONOMIC

DRZWI STALOWE TECHNICZNE

BIAŁY podobny do RAL 9010

BRĄZ podobny do RAL 8017

OCYNK

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA 
I WZORY TŁOCZEŃ

- ANTRACYT
- BIAŁY
- BRĄZ
- OCYNK

Klamka
TANIA

Klamka
TANIA

Drzwi stalowe techniczne DELTA ECONOMIC 
zewnętrzne i wewnętrzne przeznaczone są do 
obiektów przemysłowych, gospodarczych lub 
magazynowych itp. Na drzwi zewnętrzne DELTA 
ECONOMIC zostały wykonane badania (ITT) 
zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010 
natomiast drzwi wewnętrzne posiadają aprobatę 
techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydło 
grubości ≈ 41 mm zbudowane jest ze stalowej 
blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm, 
wypełnione styropianem samogasnącym oraz 
wyposażone w 1 zamek wpuszczany na wkładkę.  
Skrzydła w kolorowe powlekane są farbą 
podkładową. Zaleca się malowanie skrzydła 
dodatkową warstwą farby,  gdyż  farba  
podkładowa jest nieodporna na zarysowania.

UWAGA: Do skrzydeł można zastosować 
oryginalną ościeżnicę składaną z blachy w kolorze 
ocynk lub ościeżnice uniwersalne, powszechnie 
występujące na rynku. Konstrukcja skrzydeł 
pozwala również montować je na istniejących 
ościeżnicach stalowych (zawias tradycyjny). Drzwi 
gładkie mogą być skracane do 14 cm.

DRZWI DELTA ECONOMIC

SKRZYDŁO DELTA ECONOMIC GŁADKIE OCYNK 
SKRZYDŁO DELTA ECONOMIC GŁADKIE BIAŁE, BRĄZ

 - Ościeżnica składana, narożna z uszczelką, ocynk
 - Klamka metalowa TANIA (nikiel)
 - Tarczka metalowa TANIA (nikiel)

 - Wkładka profilowa 30/40 mm (nikiel)
 - Próg PCV brąz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UWAGA: w komplecie znajduje się wyłącznie skrzydło drzwiowe z zamkiem wpuszczanym 72/50.

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

10 20
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SCHEMAT DRZWI
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Drzwi stalowe wzmocnione klasy 2 DELTA 
ENTER S zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe 
przeznaczone są do obiektów mieszkalnych, 
przemysłowych, biurowych itp. Na drzwi 
zewnętrzne DELTA ENTER S zostały wykonane 
badania (ITT) zgodnie z normą PN-EN 14351-
1+A1:2010 wraz z możliwością przeszkleń 
natomiast drzwi wewnętrzne wejściowe 
posiadają aprobatę techniczną nr AT-15-
8507/2010. Skrzydło o grubości ≈  56 mm 
zbudowane jest z blachy stalowej (grubości 
0,7mm) pokrytej  laminatem PCV w kolorach 
drewnopodobnych, wypełnione styropianem. 
Drzwi posiadają podwójne uszczelnienie, 
wzmocnienie  pod samozamykacz oraz  
wzmocnioną listwę zawiasową. Ościeżnica 
wykonana jest z blachy stalowej grubości 1,5mm 
w kolorze skrzydła. W przypadku montażu drzwi 
na zewnątrz budynku zalecane jest (w kolorach 
ciemnych konieczne) stosowanie zadaszenia 
o s ł a n i a j ą c e g o  p r z e d  n a d m i e r n y m  
nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
W opcji za dopłatą występują przeszklenia, 
ościeżnica ciepła PDT, próg z uszczelką, 
samozamykacz, klamki elektroniczne, zaczep 
elektromagnetyczny oraz klamkogałka ANETA.

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA 
I WZORY TŁOCZEŃ  

SCHEMAT DRZWI

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

DRZWI DELTA ENTER S

DELTA ENTER S GŁADKIE 
DELTA ENTER S GŁĘBOKO TŁOCZONE GENUA

- Próg PCV z uszczelką do profilu PU, kolor ciemny brąz
- Próg PCV z uszczelką do profilu PU , kolor ciemne drewno , złoty dąb
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PU
- Próg dębowy z uszczelką do profilu PD 150
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PU 
- Próg aluminiowy z uszczelką do profilu PD 150
- Ościeżnica o profilu PD 150
- Ościeżnica o profilu PDT 150 
- Przeszklenia
- Naświetla 

- Okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- Profil wykończeniowy zamykający spód skrzydła
- Klamka elektromechaniczna GZF na linie papilarne lub kod cyfrowy
- Klamka elektromechaniczna GI 2324  na kod cyfrowy lub kartę zbliżeniową
- Wkładka dolna GD6, atestowana w klasie C i klasie 6
- Klamkogałka Klara lub Aneta
- Samozamykacz DELTA OUDE (biały, srebrny)
- Elektrozaczep 12 V AC/ DC z montażem do ościeżnicy
- Okucia Olivia INOX 

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

W skład kompletu drzwi wchodzi: skrzydło drzwiowe grubości 56 mm., z zamkiem wpuszczanym 5-ryglowym 
(certyfikat IMP klasy 6) gładkie lub głęboko tłoczone, ościeżnica laminowana składana w standardzie o profilu PU, 
komplet zawiasów, szyld z rozetą i klamkami OLIVIA (w kolorze satynowym), wkładka na zębatkę, wizjer panoramiczny.

ENTER S

DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
wejściowe wzmocnione klasy 2 wg. PN-ENV 1627:2006, 

zalecane jako drzwi wejściowe do klatek schodowych

Samogasnący styropian 

Stalowa blacha ocynkowana 
z laminatem PCV w kolorach 
drewnopodobnych 
gr. 0,7 mm

Zamek wpuszczany klasy 6

Bolce antywyważeniowe 
i zawiasy

Ceownik wklejany 
(możliwość obcięcia skrzydła)

Ramiak z materiału 
drewnopochodnego

Wzmocnienie pod 
samozamykacz

ENTER S

2060, 2075

962, 1000

2019

MAHOŃ

ZŁOTY DĄB

ORZECH CIEMNY

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

- MAHOŃ
- ORZECH CIEMNY
- ZŁOTY DĄB

Szyld 
z rozetą 

T1

ECONOMIC

DRZWI STALOWE TECHNICZNE

BIAŁY podobny do RAL 9010

BRĄZ podobny do RAL 8017

OCYNK

DOSTĘPNA KOLORYSTYKA 
I WZORY TŁOCZEŃ

- ANTRACYT
- BIAŁY
- BRĄZ
- OCYNK

Klamka
TANIA

Klamka
TANIA

Drzwi stalowe techniczne DELTA ECONOMIC 
zewnętrzne i wewnętrzne przeznaczone są do 
obiektów przemysłowych, gospodarczych lub 
magazynowych itp. Na drzwi zewnętrzne DELTA 
ECONOMIC zostały wykonane badania (ITT) 
zgodnie z normą PN-EN 14351-1+A1:2010 
natomiast drzwi wewnętrzne posiadają aprobatę 
techniczną nr AT-15-8507/2010. Skrzydło 
grubości ≈ 41 mm zbudowane jest ze stalowej 
blachy ocynkowanej o grubości 0,5 mm, 
wypełnione styropianem samogasnącym oraz 
wyposażone w 1 zamek wpuszczany na wkładkę.  
Skrzydła w kolorowe powlekane są farbą 
podkładową. Zaleca się malowanie skrzydła 
dodatkową warstwą farby,  gdyż  farba  
podkładowa jest nieodporna na zarysowania.

UWAGA: Do skrzydeł można zastosować 
oryginalną ościeżnicę składaną z blachy w kolorze 
ocynk lub ościeżnice uniwersalne, powszechnie 
występujące na rynku. Konstrukcja skrzydeł 
pozwala również montować je na istniejących 
ościeżnicach stalowych (zawias tradycyjny). Drzwi 
gładkie mogą być skracane do 14 cm.

DRZWI DELTA ECONOMIC

SKRZYDŁO DELTA ECONOMIC GŁADKIE OCYNK 
SKRZYDŁO DELTA ECONOMIC GŁADKIE BIAŁE, BRĄZ

 - Ościeżnica składana, narożna z uszczelką, ocynk
 - Klamka metalowa TANIA (nikiel)
 - Tarczka metalowa TANIA (nikiel)

 - Wkładka profilowa 30/40 mm (nikiel)
 - Próg PCV brąz

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

UWAGA: w komplecie znajduje się wyłącznie skrzydło drzwiowe z zamkiem wpuszczanym 72/50.

TABELA WYMIAROWA ORAZ SCHEMATY SKRZYDEŁ I OŚCIEŻNIC

10 20

2030, 2065

2030, 2065

838, 908

938, 1008

814

914

844

944

2005

2005

2009

2009

2024

2024

NC

8

55

55

27

29

ANTRACYT
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Przeszklenia z ramkami PCV przeznaczone są jako dodatkowe wyposażenie wyłącznie dla drzwi 
. Każde drzwi zamontowane na zewnątrz budynku (narażone na czynniki atmosferyczne zewnętrzne) 

wymagają stosownego zadaszenia chroniącego tak przed słońcem jak i przed deszczem. Zalecane jest również zastosowanie 
ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT (patrz str.36).
UWAGA: Zastosowanie przeszkleń w modelach: Special, Premium oraz Grand P powoduje utratę certyfikatu IMP o podwyższonej 
odporności na włamanie tych drzwi, ponadto pogarsza parametry przenikalności cieplnej drzwi (patrz: przykładowa tabela str. 23).

ozdobne UNIVERSAL, SPECIAL, 
PREMIUM, ENTER S oraz GRAND

K
O

LO
R

Y
S

T
Y

K
A

P
R

Z
E

S
Z

K
LE

Ń

Głębokie tłoczenie SŁONKO
Przeszklenie Słonko REFLEX

UNIVERSAL

Przeszklenie Długi Prostokąt 
REFLEX

GRAND S / GRAND P GRAND S / GRAND P

2

Głębokie tłoczenie LONDYN
Przeszklenie Londyn REFLEX

UNIVERSAL

Głębokie tłoczenie WERONA
Przeszklenie Gotyk DIAMENT

UNIVERSAL

Głębokie tłoczenie WERONA
Przeszklenie Londyn DIAMENT

UNIVERSAL

Głębokie tłoczenie LONDYN
Przeszklenie Prostokąt REFLEX

UNIVERSAL

Głębokie tłoczenie GENUA
Przeszklenie Londyn REFLEX

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

Głębokie tłoczenie TRENTO
Przeszklenie Modern'2 REFLEX

NOWOŚĆ !!! ŁĄCZENIE RAMEK PRZESZKLEŃ 
I ZAŚLEPKI MOCOWANIA

OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

SPECIAL / GRAND S

Głebokie tłoczenie RAMA
Przeszklenie Lima DIAMENT

SPECIAL / GRAND S

Głebokie tłoczenie RAMA
Przeszklenie Łuk pionowy DIAMENT

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM / GRAND SPECIAL / PREMIUM / GRAND SPECIAL / PREMIUM / GRAND

GRAND S / GRAND P

PARMA
GENUA
TRENTO
PARMA
GENUA
TRENTO
RAMA
PARMA
GENUA
TRENTO
PARMA
GENUA
TRENTO
RAMA płytkie
LONDYN
SŁONKO
VERONA
LONDYN
SŁONKO
VERONA
GENUA
GŁADKIE
GŁADKIE
4 PROSTOKĄTY

80N

90E

80N

90E

100E

80

90E

90E
30

50

SPECIAL

PREMIUM

UNIVERSAL

ENTER S

GRAND S/P *

* GRAND S - skrzydło BIERNE (przeszklenia skrzydła czynnego - patrz SPECIAL)
* GRAND P - skrzydło BIERNE (przeszklenia skrzydła czynnego - patrz PREMIUM)

wymiar tłoczenie 

kolor wzór przeszklenia

LONDYN SŁONKO ELIPSA MODERN 
ŁUK 

PIONOWY
LIMA PROSTOKĄT DŁUGI

PROSTOKĄT GOTYK UMBRELLA LASKA 
CZTERY

 PROSTOKĄTY 
(tylko bierne)

BIAŁY MAHOŃ ORZECH VENGE ZŁOTY DĄB ANTRACYT
model drzwi

DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ PCV DO KONKRETNYCH WZORÓW TŁOCZEŃ

U
N

IV
E

R
S

A
L

S
P

E
C

IA
L 

/ 
P

R
E

M
IU

M

SPECIAL / GRAND S

Głebokie tłoczenie RAMA
Przeszklenie Długi prostokąt DECORMAT

Przeszklenia nietypowe (np. przeszklenia PCV w drzwiach  gładkich) możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą.
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Przeszklenia z ramkami PCV przeznaczone są jako dodatkowe wyposażenie wyłącznie dla drzwi 
. Każde drzwi zamontowane na zewnątrz budynku (narażone na czynniki atmosferyczne zewnętrzne) 

wymagają stosownego zadaszenia chroniącego tak przed słońcem jak i przed deszczem. Zalecane jest również zastosowanie 
ościeżnicy z przegrodą termiczną PDT (patrz str.36).
UWAGA: Zastosowanie przeszkleń w modelach: Special, Premium oraz Grand P powoduje utratę certyfikatu IMP o podwyższonej 
odporności na włamanie tych drzwi, ponadto pogarsza parametry przenikalności cieplnej drzwi (patrz: przykładowa tabela str. 23).

ozdobne UNIVERSAL, SPECIAL, 
PREMIUM, ENTER S oraz GRAND

K
O

LO
R

Y
S

T
Y

K
A

P
R

Z
E

S
Z

K
LE

Ń

Głębokie tłoczenie SŁONKO
Przeszklenie Słonko REFLEX

UNIVERSAL

Przeszklenie Długi Prostokąt 
REFLEX

GRAND S / GRAND P GRAND S / GRAND P

2

Głębokie tłoczenie LONDYN
Przeszklenie Londyn REFLEX

UNIVERSAL

Głębokie tłoczenie WERONA
Przeszklenie Gotyk DIAMENT

UNIVERSAL

Głębokie tłoczenie WERONA
Przeszklenie Londyn DIAMENT

UNIVERSAL

Głębokie tłoczenie LONDYN
Przeszklenie Prostokąt REFLEX

UNIVERSAL

Głębokie tłoczenie GENUA
Przeszklenie Londyn REFLEX

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

Głębokie tłoczenie TRENTO
Przeszklenie Modern'2 REFLEX

NOWOŚĆ !!! ŁĄCZENIE RAMEK PRZESZKLEŃ 
I ZAŚLEPKI MOCOWANIA

OD STRONY WEWNĘTRZNEJ

SPECIAL / GRAND S

Głebokie tłoczenie RAMA
Przeszklenie Lima DIAMENT

SPECIAL / GRAND S

Głebokie tłoczenie RAMA
Przeszklenie Łuk pionowy DIAMENT

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM 
/ GRAND / ENTER S

SPECIAL / PREMIUM / GRAND SPECIAL / PREMIUM / GRAND SPECIAL / PREMIUM / GRAND

GRAND S / GRAND P

PARMA
GENUA
TRENTO
PARMA
GENUA
TRENTO
RAMA
PARMA
GENUA
TRENTO
PARMA
GENUA
TRENTO
RAMA płytkie
LONDYN
SŁONKO
VERONA
LONDYN
SŁONKO
VERONA
GENUA
GŁADKIE
GŁADKIE
4 PROSTOKĄTY

80N

90E

80N

90E

100E

80

90E

90E
30

50

SPECIAL

PREMIUM

UNIVERSAL

ENTER S

GRAND S/P *

* GRAND S - skrzydło BIERNE (przeszklenia skrzydła czynnego - patrz SPECIAL)
* GRAND P - skrzydło BIERNE (przeszklenia skrzydła czynnego - patrz PREMIUM)

wymiar tłoczenie 

kolor wzór przeszklenia

LONDYN SŁONKO ELIPSA MODERN 
ŁUK 

PIONOWY
LIMA PROSTOKĄT DŁUGI

PROSTOKĄT GOTYK UMBRELLA LASKA 
CZTERY

 PROSTOKĄTY 
(tylko bierne)

BIAŁY MAHOŃ ORZECH VENGE ZŁOTY DĄB ANTRACYT
model drzwi

DOSTĘPNE RODZAJE PRZESZKLEŃ PCV DO KONKRETNYCH WZORÓW TŁOCZEŃ

U
N

IV
E

R
S

A
L

S
P

E
C

IA
L 

/ 
P

R
E

M
IU

M

SPECIAL / GRAND S

Głebokie tłoczenie RAMA
Przeszklenie Długi prostokąt DECORMAT

Przeszklenia nietypowe (np. przeszklenia PCV w drzwiach  gładkich) możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą.
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WZORY PRZESZKLEŃ

MODERN’4 LIMA

PRZESZKLENIA z ramkami INOX / ALU

GOTYK
szyba REFLEX

GOTYK
szyba LUSTRO 

WENECKIE
wypukły

GOTYK
szyba 

DIAMENT

GOTYK
szyba LUSTRO 

WENECKIE
lub DECORMAT

DŁUGI 
PROSTOKĄT

szyba REFLEX

DŁUGI 
PROSTOKĄT

szyba 
DIAMENT

DŁUGI 
PROSTOKĄT

szyba LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

DŁUGI 
PROSTOKĄT

szyba LUSTRO 
WENECKIE

wypukłe

SŁONKO szyba REFLEX SŁONKO 
szyba LUSTRO WENECKIE

 wypukłe

SŁONKO
szyba DIAMENT

SŁONKO 
szyba WITRAŻ

SŁONKO szyba 
LUSTRO WENECKIE

lub DECORMAT

LIMA
szyba  MATOWA

DIAMENT

LIMA
szyba LUSTRO

WENECKIE

LONDYN 
szyba 

REFLEX

LONDYN 
szyba 

LUSTRO 
WENECKIE

wypukłe

LONDYN 
szyba 

WITRAŻ

LONDYN 
szyba 

DIAMENT

LONDYN 
szyba 

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

PROSTOKĄT
szyba 

REFLEX

PROSTOKĄT
szyba 

LUSTRO
WENECKIE

wypukłe

PROSTOKĄT
szyba 

DIAMENT

PROSTOKĄT
szyba 

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

PROSTOKĄT
MAŁY
szyba 

DIAMENT

PROSTOKĄT
MAŁY
szyba 

LUSTRO
WENECKIE

wypukłe

PROSTOKĄT
MAŁY
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

MODERN
szyba  REFLEX 

MODERN
szyba  LUSTRO WENECKIE

lub DECORMAT

PROSTOKĄT
MAŁY
szyba 

REFLEX

ELIPSA
szyba
REFLEX

ELIPSA
szyba 
DIAMENT
lub 
DECORMAT

ŁUK 
PIONOWY
szyba MATOWA
DIAMENT

ŁUK 
PIONOWY
szyba LUSTRO
WENECKIE

WZORY PRZESZKLEŃ  INOX

WZORY PRZESZKLEŃ  ALU

PASEK
INOX
szyba

REFLEX

PASEK
INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

DRABINKA
INOX
szyba

REFLEX

DRABINKA
INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

ŁUK
PIONOWY

INOX
szyba

REFLEX

ŁUK 
PIONOWY

INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

FALA
INOX
szyba

REFLEX

FALA
INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

LIMA'3
INOX
szyba

REFLEX

LIMA'3
INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

LINEA'4 INOX 
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

MODERN'4 INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

MODERN'4 INOX
szyba

REFLEX

MODERN INOX
szyba LUSTRO 

WENECKIE
lub DECORMAT

LINEA INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

MODERN INOX
szyba REFLEX

KARO'3 ALU
szyba

DECORMAT

KARO'3 ALU
szyba

LUSTRO WENECKIE

KWADRAT'4 ALU
szyba

DECORMAT

KWADRAT'4 ALU
szyba

LUSTRO WENECKIE

PROSTOKĄT
ALU

szyba 
REFLEX

PROSTOKĄT
ALU

szyba 
DECORMAT

PROSTOKĄT
ALU

szyba 
LUSTRO WENECKIE
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WZORY PRZESZKLEŃ

MODERN’4 LIMA

PRZESZKLENIA z ramkami INOX / ALU

GOTYK
szyba REFLEX

GOTYK
szyba LUSTRO 

WENECKIE
wypukły

GOTYK
szyba 

DIAMENT

GOTYK
szyba LUSTRO 

WENECKIE
lub DECORMAT

DŁUGI 
PROSTOKĄT

szyba REFLEX

DŁUGI 
PROSTOKĄT

szyba 
DIAMENT

DŁUGI 
PROSTOKĄT

szyba LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

DŁUGI 
PROSTOKĄT

szyba LUSTRO 
WENECKIE

wypukłe

SŁONKO szyba REFLEX SŁONKO 
szyba LUSTRO WENECKIE

 wypukłe

SŁONKO
szyba DIAMENT

SŁONKO 
szyba WITRAŻ

SŁONKO szyba 
LUSTRO WENECKIE

lub DECORMAT

LIMA
szyba  MATOWA

DIAMENT

LIMA
szyba LUSTRO

WENECKIE

LONDYN 
szyba 

REFLEX

LONDYN 
szyba 

LUSTRO 
WENECKIE

wypukłe

LONDYN 
szyba 

WITRAŻ

LONDYN 
szyba 

DIAMENT

LONDYN 
szyba 

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

PROSTOKĄT
szyba 

REFLEX

PROSTOKĄT
szyba 

LUSTRO
WENECKIE

wypukłe

PROSTOKĄT
szyba 

DIAMENT

PROSTOKĄT
szyba 

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

PROSTOKĄT
MAŁY
szyba 

DIAMENT

PROSTOKĄT
MAŁY
szyba 

LUSTRO
WENECKIE

wypukłe

PROSTOKĄT
MAŁY
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

MODERN
szyba  REFLEX 

MODERN
szyba  LUSTRO WENECKIE

lub DECORMAT

PROSTOKĄT
MAŁY
szyba 

REFLEX

ELIPSA
szyba
REFLEX

ELIPSA
szyba 
DIAMENT
lub 
DECORMAT

ŁUK 
PIONOWY
szyba MATOWA
DIAMENT

ŁUK 
PIONOWY
szyba LUSTRO
WENECKIE

WZORY PRZESZKLEŃ  INOX

WZORY PRZESZKLEŃ  ALU

PASEK
INOX
szyba

REFLEX

PASEK
INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

DRABINKA
INOX
szyba

REFLEX

DRABINKA
INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

ŁUK
PIONOWY

INOX
szyba

REFLEX

ŁUK 
PIONOWY

INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

FALA
INOX
szyba

REFLEX

FALA
INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

LIMA'3
INOX
szyba

REFLEX

LIMA'3
INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

LINEA'4 INOX 
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

MODERN'4 INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

MODERN'4 INOX
szyba

REFLEX

MODERN INOX
szyba LUSTRO 

WENECKIE
lub DECORMAT

LINEA INOX
szyba

LUSTRO 
WENECKIE

lub DECORMAT

MODERN INOX
szyba REFLEX

KARO'3 ALU
szyba

DECORMAT

KARO'3 ALU
szyba

LUSTRO WENECKIE

KWADRAT'4 ALU
szyba

DECORMAT

KWADRAT'4 ALU
szyba

LUSTRO WENECKIE

PROSTOKĄT
ALU

szyba 
REFLEX

PROSTOKĄT
ALU

szyba 
DECORMAT

PROSTOKĄT
ALU

szyba 
LUSTRO WENECKIE



Głebokie tłoczenie 
Przeszklenie Fala INOX DECORMAT

RAMA Głebokie tłoczenie 
Przeszklenie Lima'3 INOX DECORMAT

RAMA
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PRZESZKLENIA z ramkami INOX / ALU

PRZESZKLENIA z ramkami ALU

Przeszklenia ozdobne z ramkami ze stali nierdzewnej INOX stosuje się do drzwi zewnętrznych Delta SPECIAL, PREMIUM, MAXIM, ROYAL 
i GRAND. Charakteryzują się brakiem łączenia elementów w narożnikach (jak w ramkach PCV i ALU) oraz brakiem zaślepek montażowych 
od strony wewnętrznej (jak w ramkach PCV). 
Szyby do przeszkleń ozdobnych INOX występują w wersji REFLEX, DECORMAT i LUSTRO WENECKIE.
UWAGA! Przeszklenia INOX nie są standardowo dostępne w drzwiach o wymiarze 80N (za wyjątkiem drzwi ROYAL 84S).
                   Przeszklenia INOX i ALU w drzwiach PREMIUM 100E wzór RAMA występują tylko w płytkim tłoczeniu.

SPECIAL / PREMIUM

SPECIAL / 
PREMIUM / 
MAXIM /
ROYAL

GŁADKIE
Przeszklenie Pasek 
INOX DECORMAT

Przeszklenia ozdobne z ramkami aluminiowymi ALU stosuje się do drzwi zewnętrznych Delta SPECIAL i PREMIUM (tylko 100E) i MAXIM. 
Charakteryzują się brakiem zaślepek montażowych od strony wewnętrznej (jak w ramkach PCV). Szyby do przeszkleń ozdobnych ALU 
występują: w wersji DECORMAT i LUSTRO WENECKIE dla przeszkleń Kwadrat'4 i Karo'3 oraz REFLEX, DECORMAT i LUSTRO WENECKIE dla 
przeszkleń Prostokąt.
UWAGA! Przeszklenia INOX i ALU nie są standardowo dostępne w drzwiach o wymiarze 80N.
                   Przeszklenia INOX i ALU w drzwiach PREMIUM 100E wzór RAMA występują tylko w płytkim tłoczeniu.
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Głebokie tłoczenie RAMA
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PRZESZKLENIA z ramkami ze stali nierdzewnej INOX

GRAND SGRAND SGRAND SGRAND S / 
GRAND P

Drzwi GRAND S tłoczenie RAMA
przeszklenie 2xKWADRAT'4 ALU

Drzwi GRAND S tłoczenie RAMA
przeszklenie 2xPROSTOKĄT ALU

Drzwi GRAND P tłoczenie RAMA
przeszklenie 2xŁUK PIONOWY INOX

Drzwi GRAND P 
gładkie

przeszklenie 
2xPASEK INOX

PRZESZKLENIA z ramkami ze stali nierdzewnej INOX w drzwiach dwuskrzydłowych

* GRAND S - skrzydło BIERNE (przeszklenia skrzydła czynnego - patrz SPECIAL)
* GRAND P - skrzydło BIERNE (przeszklenia skrzydła czynnego - patrz PREMIUM)

Przeszklenia nietypowe (np. przeszklenia INOX w drzwiach o szerokości 80N) możliwe są do wykonania WYŁĄCZNIE po konsultacji z biurem handlowym, za dodatkową opłatą.

Przeszklenia ozdobne z ramkami aluminiowymi INOX / ALU stosuje się do drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych Delta GRAND. Należy 
pamiętać, że można je zastosować w skrzydłach biernych wyłącznie w wersji gładkiej. Przeszklenia w skrzydłach czynnych są identyczne jak 
w przypadku drzwi DELTA SPECIAL / PREMIUM. 
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4 PROSTOKĄTY
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PANELE OZDOBNE do drzwi wewnętrznych wejściowych 

Przy współpracy z polskim producentem drzwi 
wewnętrznych, firmą DRE z Elbląga, pragniemy 
oznajmić, że wprowadzamy do sprzedaży 
dodatkowe okładziny (panele) ozdobne w kolorach 
DRE - Cell Decor: złoty dąb ryfla i ciemny orzech 
ryfla. 

Panele MDF grubości 4 mm są elementem 
dodatkowym, możliwym do założenia na  drzwiach 
Delta Special, Premium lub De Luxe, ale wyłącznie 
do drzwi wewnętrznych, wejściowych do mieszkań z 
klatki schodowej, o wymiarach 80N i 90E oraz w 
dwóch wersjach: gładkiej i tłoczonej wzór TRENTO. 

Znakomicie współgrają z drzwiami wewnętrznymi 
firmy DRE w tych dwóch najpopularniejszych 
kolorach oklein. 

Ponadto obustronnie założone panele drzwiowe 
podwyższają parametry tłumienia akustycznego, tak 
ważnego dla drzwi wejściowych do mieszkań. 

Panele ozdobne mocowane są do skrzydła 
drzwiowego profilami stalowymi w kolorze złoty dąb 
i ciemny orzech, takich jak na ościeżnicach naszej 
firmy. 

UWAGA !!! 
Kolorystyka paneli ozdobnych DRE - Cell Decor 
złoty dąb ryfla i ciemny orzech ryfla różni się 
nieznacznie od kolorystyki profili mocujących 
i ościeżnic. Przed zakupem prosimy zapoznać się 
z różnicami kolorystycznymi pomiędzy panelami 
i ościeżnicami.  

W drzwiach z panelami nie ma możliwości montażu 
zapornicy (sztywnego łańcucha).

Do drzwi panelowych stosujemy TYLKO próg 
dębowy o profilu P lub PD.

Drzwi DELTA z panelami ozdobnymi mogą być 
skracane do 5 cm wyłącznie przez producenta.

PANEL OZDOBNY GŁADKI ZŁOTY DĄB RYFLA PANEL OZDOBNY TRENTO ZŁOTY DĄB RYFLA

PANEL OZDOBNY GŁADKI CIEMNY ORZECH RYFLA PANEL OZDOBNY TRENTO  RYFLACIEMNY ORZECH

Naświetla górne i boczne skierowane są dla osób chcących doświetlić wnętrze swojego domu lub biura. Można zastosować je do drzwi 
zewnętrznych Delta Special, Premium i De Luxe. Natomiast do drzwi dwuskrzydłowych Delta Grand można zastosować tylko naświetla 
boczne. Ze względu na łatwość rozbicia szyby naświetla przeznaczone są do pomieszczeń o niskim lub przeciętnym zagrożeniu 
włamaniem. Montaż naświetli do drzwi DELTA znosi ważność certyfikatu antywłamaniowego IMP.

Rama naświetla wykonana jest z blachy stalowej 1,5 mm w kolorze skrzydła drzwi. Może być montowana wyłącznie z ościeżnicą 
o profilu PD 150 lub PDT 150. Szyba zespolona grubości 24 mm występuje w 2 wersjach: w standardzie jest szyba wzmocniona P2 
Reflex, a w opcji za dopłatą znajduje się szyba wzmocniona P2 Lustro weneckie.  
Naświetle górne występuje w jednym rozmiarze i stosuje się do drzwi jednoskrzydłowych w wymiarze „90E”. Naświetla boczne 
występują standardowo w dwóch wymiarach zewnętrznych. Wymiary dostępnych naświetli obrazuje poniższa tabelka.

RODZAJ NAŚWIETLA WYMIAR ZEWNĘTRZNY NAŚWIETLA KOLORYSTYKA

Naświetle górne 992 x 400 mm ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ZŁOTY DĄB

Naświetle boczne 2075 x 300 mm

Naświetle boczne 2075 x 500 mm

ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ZŁOTY DĄB

ANTRACYT, ORZECH CIEMNY, ZŁOTY DĄB

UWAGA !!! 
• Zakładana odległość między dolną krawędzią skrzydła, a poziomem wykończonej podłogi wynosi 10 – 15  mm.
• Ościeżnica drzwi czynnych jest zaprojektowana do postawienia na wylewce betonowej, a nie na gotowej, wykończonej posadzce. 
• Naświetle celowo jest krótsze od ościeżnicy o 15 mm, gdyż przewidziane jest, by finalna podłoga wewnątrz pomieszczenia 

wchodziła pod naświetle boczne
• Krawędzie styku spodu naświetla bocznego i gotowej podłogi muszą być bezwzględnie zaizolowane materiałami typu np. silikon 

sanitarny, aby nie nastąpiło przesiąkanie wody opadowej do wewnątrz pomieszczenia.
• Tolerancja wymiarów zgodnie z PN: do 1m: +/- 1mm, pow. 1m:+/-2 mm.
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SATYNA NIKIEL

SATYNA NIKIEL ANTYCZNY BRĄ Z

SATYNA NIKIEL ANTYCZNY BRĄ Z Okucia z klamką OLIVIA, wkładkami Delta JK i rozetą T1 
plus stanowią standardowe wyposażenie drzwi Delta SPECIAL. 

Okucia w opcji za dopłatą - patrz str. 7, 19 lub 22.

szyld z  

Okucia z klamką ANNA, wkładkami Delta JK i szyld z rozetą 
T1 stanowią standardowe wyposażenie drzwi Delta 
UNIVERSAL. Okucia w opcji za dopłatą - patrz str. 5.

Okucia z klamką TANIA i wkładką 
Delta JK stanowią wyposażenie dodatkowe drzwi ECONOMIC.

Skrzydło wyposażone jest w zawias czopowy, pasujący do ościeżnicy 
oryginalnej oraz do większości ościeżnic występujących na rynku.

STANDARD

Wizjer
szerokokątny

Wizjer
szerokokątny

Wizjer
szerokokątny
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SATYNA NIKIEL Okucia z klamką VENUS, wkładkami Delta GD6, JKG i szyldem 
antyrozwierceniowym T4/L stanowią standardowe wyposażenie drzwi Delta 

DE LUXE. W drzwiach ROYAL występują w standardzie w wersji INOX 
(patrz str. 30).  Okucia w opcji za dopłatą - patrz str. 11 lub 13.
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Wizjer
szerokokątny

STANDARD

ZA DOPŁATĄ

STANDARD
ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄZAPORNICA

SATYNA NIKIEL ANTYCZNY BRĄ Z

STANDARD
ZA DOPŁATĄ

Okucia z klamką CARMEN, wkładkami Delta GD6, JKG 
i rozetą antyrozwierceniową T4 to standardowe 

wyposażenie drzwi Delta PREMIUM. 
Okucia w opcji za dopłatą - patrz str. 9, 19 lub 21.

szyld z 

STANDARD

Klamkogałka 
Klara ma 
zastosowanie 
do wszystkich 
modeli drzwi 
Delta za 
wyjątkiem 
modelu 
ECONOMIC. 
Występuje 
wyłącznie 
w kolorze 
srebrnym.

Klamkogałka 
Aneta ma 
zastosowanie 
do wszystkich 
modeli drzwi 
Delta za 
wyjątkiem 
modelu 
ECONOMIC. 
Występuje 
w kolorze 
srebrnym lub
antyczny brąz.
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ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

Klamkogałka Klara
Klamkogałka Aneta

KINGA

SATYNA NIKIEL

BEZ DOPŁATY

Okucia z klamką KINGA występują jako opcjonalne 
wyposażenie drzwi Delta PREMIUM, DE LUXE, MAGNUM 

i GRAND P. Występują tylko z T4, T4/L montowaną 
standardowo w powyższych modelach drzwi Delta.

szyldem 
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Tarczka 
TAMARA

Klamka TAMARA

Okucia kwadratowe TAMARA występują jedynie w opcji za 
dopłatą w modelach SPECIAL, PREMIUM i GRAND. 

W zależności od modelu drzwi montowana jest inny szyld 
zamka dolnego (T1 lub T4).K

LA
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A
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A
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 T

Y
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O
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A
 D

O
P
ŁA

T
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SATYNA NIKIEL ANTYCZNY BRĄ Z

ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

Klamka
TANIA

Klamka
TANIA

ZA DOPŁATĄZAPORNICA

ZA DOPŁATĄZAPORNICA

UWAGA !!! Powyższe okucia standardowe i za dopłatą wymagają czyszczenia i kresowej pielęgnacji w przypadku montażu w drzwiach zewnętrznych, narażonych na 
czynniki atmosferyczne, w przeciwieństwie do okuć INOX (patrz strona 30). Szczegóły w karcie gwarancyjnej drzwi DELTA, str.2 "UWAGI EKSPLOATACYJNE". 

Szyld z rozetą
DELTA T1

Szyld z rozetą
DELTA T2plus

(w opcji rozeta
DELTA T4

klasy 4)

Szyld z rozetą DELTA T4 klasy 4

Szyld z rozetą DELTA T4/L klasy 4

Szyld z rozetą DELTA T4 klasy 4

Szyld z rozetą 
DELTA T1
prostokątna

Szyld z rozetą 
DELTA T4 klasy 4

Szyld z rozetą 
DELTA T1

ZA DOPŁATĄ



Klamka ANNA

Tarczka
 ANNA

KINGA

OKUCIA STANDARDOWE I ZA DOPŁATĄ
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SATYNA NIKIEL

SATYNA NIKIEL ANTYCZNY BRĄ Z

SATYNA NIKIEL ANTYCZNY BRĄ Z Okucia z klamką OLIVIA, wkładkami Delta JK i rozetą T1 
plus stanowią standardowe wyposażenie drzwi Delta SPECIAL. 

Okucia w opcji za dopłatą - patrz str. 7, 19 lub 22.

szyld z  

Okucia z klamką ANNA, wkładkami Delta JK i szyld z rozetą 
T1 stanowią standardowe wyposażenie drzwi Delta 
UNIVERSAL. Okucia w opcji za dopłatą - patrz str. 5.

Okucia z klamką TANIA i wkładką 
Delta JK stanowią wyposażenie dodatkowe drzwi ECONOMIC.

Skrzydło wyposażone jest w zawias czopowy, pasujący do ościeżnicy 
oryginalnej oraz do większości ościeżnic występujących na rynku.

STANDARD

Wizjer
szerokokątny

Wizjer
szerokokątny

Wizjer
szerokokątny
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SATYNA NIKIEL Okucia z klamką VENUS, wkładkami Delta GD6, JKG i szyldem 
antyrozwierceniowym T4/L stanowią standardowe wyposażenie drzwi Delta 

DE LUXE. W drzwiach ROYAL występują w standardzie w wersji INOX 
(patrz str. 30).  Okucia w opcji za dopłatą - patrz str. 11 lub 13.
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Wizjer
szerokokątny

STANDARD

ZA DOPŁATĄ

STANDARD
ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄZAPORNICA

SATYNA NIKIEL ANTYCZNY BRĄ Z

STANDARD
ZA DOPŁATĄ

Okucia z klamką CARMEN, wkładkami Delta GD6, JKG 
i rozetą antyrozwierceniową T4 to standardowe 

wyposażenie drzwi Delta PREMIUM. 
Okucia w opcji za dopłatą - patrz str. 9, 19 lub 21.

szyld z 

STANDARD

Klamkogałka 
Klara ma 
zastosowanie 
do wszystkich 
modeli drzwi 
Delta za 
wyjątkiem 
modelu 
ECONOMIC. 
Występuje 
wyłącznie 
w kolorze 
srebrnym.

Klamkogałka 
Aneta ma 
zastosowanie 
do wszystkich 
modeli drzwi 
Delta za 
wyjątkiem 
modelu 
ECONOMIC. 
Występuje 
w kolorze 
srebrnym lub
antyczny brąz.
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ZA DOPŁATĄ

Klamkogałka Klara
Klamkogałka Aneta

KINGA

SATYNA NIKIEL

BEZ DOPŁATY

Okucia z klamką KINGA występują jako opcjonalne 
wyposażenie drzwi Delta PREMIUM, DE LUXE, MAGNUM 

i GRAND P. Występują tylko z T4, T4/L montowaną 
standardowo w powyższych modelach drzwi Delta.

szyldem 
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Tarczka 
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Klamka TAMARA

Okucia kwadratowe TAMARA występują jedynie w opcji za 
dopłatą w modelach SPECIAL, PREMIUM i GRAND. 

W zależności od modelu drzwi montowana jest inny szyld 
zamka dolnego (T1 lub T4).K
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SATYNA NIKIEL ANTYCZNY BRĄ Z

ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

Klamka
TANIA

Klamka
TANIA

ZA DOPŁATĄZAPORNICA

ZA DOPŁATĄZAPORNICA

UWAGA !!! Powyższe okucia standardowe i za dopłatą wymagają czyszczenia i kresowej pielęgnacji w przypadku montażu w drzwiach zewnętrznych, narażonych na 
czynniki atmosferyczne, w przeciwieństwie do okuć INOX (patrz strona 30). Szczegóły w karcie gwarancyjnej drzwi DELTA, str.2 "UWAGI EKSPLOATACYJNE". 

Szyld z rozetą
DELTA T1

Szyld z rozetą
DELTA T2plus

(w opcji rozeta
DELTA T4

klasy 4)

Szyld z rozetą DELTA T4 klasy 4

Szyld z rozetą DELTA T4/L klasy 4

Szyld z rozetą DELTA T4 klasy 4

Szyld z rozetą 
DELTA T1
prostokątna

Szyld z rozetą 
DELTA T4 klasy 4

Szyld z rozetą 
DELTA T1

ZA DOPŁATĄ



OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

ELEKTROZACZEP

ROZETA T4PROFIL ZAMYKAJĄCYOKAPNIK

SAMOZAMYKACZ

Rozeta ochronna, 
antyrozwierceniowa Delta T4 
klasy 4 chroni zamek 
i wkładkę przez wyłamaniem, 
manipulacją i rozwierceniem. 
W drzwiach PREMIUM i DE 
LUXE, MAGNUM, ROYAL 
i GRAND P znajduje się 
w wyposażeniu standar-
dowym, a w modelu SPECIAL, 
GRAND S i ENTER S za 
dodatkową opłatą.

Profil zamykający zakłada się 
na spód skrzydła po 
samodzielnym skróceniu 
drzwi lub do drzwi Delta 
narażonych na trudne warunki 
użytkowania (częste 
otwieranie, budowy, 
magazyny itp.). Zapobiega 
falowaniu i rozwarstwianiu się 
spodu drzwi, wzmacnia 
i usztywnia jego konstrukcję.

Okapnik zewnętrzny do drzwi 
otwierających się do 
wewnątrz pomieszczenia. 
Służy do ograniczenia 
wlewania się wody opadowej 
przez uszczelnienie drzwi do 
wewnątrz. Podczas montażu, 
od góry musi być 
zaizolowany silikonem 
bezbarwnym.

Samozamykacz Delta OUDE 
występuje w kolorach: 
srebrny i biały. Może być 
stosowany do drzwi serii 
ENTER S i MAGNUM.

Elektrozaczep 12V AC/DC 
stosuje się w ościeżnicach 
o profilu P55, PU i PD. 
Głównie zalecany jest do 
drzwi DELTA ENTER S 
wejściowych do klatek 
schodowych.

PRÓG OPADOWYWIZJER DELTA P.POŻ.WIZJER CYKLOPWIZJER STANDARDOWY

Wizjer standardowy znajduje 
się w zestawie okuć 
wszystkich modeli drzwi 
Delta za wyjątkiem 
ECONOMIC, MAGNUM i 
modeli z przeszkleniem. Kąt 
widzenia bez zniekształceń 

owynosi 120 .

Wizjer Cyklop stosuje się do 
drzwi przeciwpożarowych 
Delta serii MAGNUM lub do 
innych modeli drzwi 
o grubości do 60mm. Kąt 
widzenia bez zniekształceń 

owynosi 160 .

Wizjer DELTA stosuje się do 
drzwi przeciwpożarowych 
Delta serii MAGNUM. Kąt 
widzenia bez zniekształceń 

owynosi 120 .

Próg opadowy stosuje się 
jako dodatkowe uszczelnienie 
spodu drzwi w modelach 
Delta MAGNUM. Listwa 
ruchoma opada w dół 
dociskając uszczelką próg 
właściwy na całej długości 
skrzydła po zamknięciu drzwi.

ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY

Zawias samozamykający 
stosuje się do drzwi Delta 
serii ENTER S i MAGNUM. 
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WKŁADKI DELTA GD6 U1K

Wkładki Delta GD6 w układzie 
jednego klucza (U1K) można 
zastosować w drzwiach 
UNIVERSAL, SPECIAL, 
PREMIUM, DE LUXE, 
UNIVERSAL, GRAND 
i MAGNUM.

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ  
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VENUS INOX

CARMEN INOX

OLIVIA INOX

Okucia Delta ze stali nierdzewnej INOX są przeznaczone i zalecane do drzwi  zewnętrznych  Delta. 
Charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne i nie wymagają okresowej konserwacji, jak w przypadku okuć 
standardowych.

W skład kompletu okuć wchodzą: klamka VENUS, CARMEN, TAMARA lub OLIVIA, tarczka zamka górnego oraz rozeta z szyldem ochronnym. 
Wkładki zamków oraz pokrętło zapornicy (montowane wewnątrz) nie są wykonane są ze stali nierdzewnej.

Okucia VENUS INOX są standardowym wyposażeniem drzwi Delta ROYAL i PRESTIGE
Wszystkie typy okuć INOX  dostępne są w opcji za dopłatą do drzwi zewnętrznych SPECIAL, PREMIUM DE LUXE, MAXIM oraz GRAND i ENTER S.
Okucia INOX są bardzo zbliżonym odwzorowaniem standardowych okuć stosowanych w drzwiach firmy DELTA.
Okucia ze stali nierdzewnej INOX występują tylko w kolorze srebrnym satynowym.

Pochwyt INOX można stosować do drzwi zewnętrznych Delta SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, MAXIM, ROYAL i GRAND. 
Mocowania pochwytu wykorzystują otwory na klamkę i rozetę górnego zamka w skrzydle drzwiowym. 
Od strony wewnętrznej znajduje się klasyczna klamka i tarczka TAMARA'2 INOX. 
Otwieranie drzwi od strony zewnętrznej odbywa się za pomocą klucza zamka dolnego.

OKUCIA INOX

ZA DOPŁATĄ

STANDARD

ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ

STANDARD

ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ

POCHWYT INOX

TAMARA'2 INOX

ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

ZAPORNICA

Zapornicę można zastosować 
w drzwiach Delta SPECIAL, 
PREMIUM, DE LUXE 
i MAGNUM. Pozwala na 
uchylenie drzwi na ok. 7 cm.

ZA DOPŁATĄ



OKUCIA ZE STALI NIERDZEWNEJ INOX

ELEKTROZACZEP

ROZETA T4PROFIL ZAMYKAJĄCYOKAPNIK

SAMOZAMYKACZ

Rozeta ochronna, 
antyrozwierceniowa Delta T4 
klasy 4 chroni zamek 
i wkładkę przez wyłamaniem, 
manipulacją i rozwierceniem. 
W drzwiach PREMIUM i DE 
LUXE, MAGNUM, ROYAL 
i GRAND P znajduje się 
w wyposażeniu standar-
dowym, a w modelu SPECIAL, 
GRAND S i ENTER S za 
dodatkową opłatą.

Profil zamykający zakłada się 
na spód skrzydła po 
samodzielnym skróceniu 
drzwi lub do drzwi Delta 
narażonych na trudne warunki 
użytkowania (częste 
otwieranie, budowy, 
magazyny itp.). Zapobiega 
falowaniu i rozwarstwianiu się 
spodu drzwi, wzmacnia 
i usztywnia jego konstrukcję.

Okapnik zewnętrzny do drzwi 
otwierających się do 
wewnątrz pomieszczenia. 
Służy do ograniczenia 
wlewania się wody opadowej 
przez uszczelnienie drzwi do 
wewnątrz. Podczas montażu, 
od góry musi być 
zaizolowany silikonem 
bezbarwnym.

Samozamykacz Delta OUDE 
występuje w kolorach: 
srebrny i biały. Może być 
stosowany do drzwi serii 
ENTER S i MAGNUM.

Elektrozaczep 12V AC/DC 
stosuje się w ościeżnicach 
o profilu P55, PU i PD. 
Głównie zalecany jest do 
drzwi DELTA ENTER S 
wejściowych do klatek 
schodowych.

PRÓG OPADOWYWIZJER DELTA P.POŻ.WIZJER CYKLOPWIZJER STANDARDOWY

Wizjer standardowy znajduje 
się w zestawie okuć 
wszystkich modeli drzwi 
Delta za wyjątkiem 
ECONOMIC, MAGNUM i 
modeli z przeszkleniem. Kąt 
widzenia bez zniekształceń 

owynosi 120 .

Wizjer Cyklop stosuje się do 
drzwi przeciwpożarowych 
Delta serii MAGNUM lub do 
innych modeli drzwi 
o grubości do 60mm. Kąt 
widzenia bez zniekształceń 

owynosi 160 .

Wizjer DELTA stosuje się do 
drzwi przeciwpożarowych 
Delta serii MAGNUM. Kąt 
widzenia bez zniekształceń 

owynosi 120 .

Próg opadowy stosuje się 
jako dodatkowe uszczelnienie 
spodu drzwi w modelach 
Delta MAGNUM. Listwa 
ruchoma opada w dół 
dociskając uszczelką próg 
właściwy na całej długości 
skrzydła po zamknięciu drzwi.

ZAWIAS SAMOZAMYKAJĄCY

Zawias samozamykający 
stosuje się do drzwi Delta 
serii ENTER S i MAGNUM. 
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WKŁADKI DELTA GD6 U1K

Wkładki Delta GD6 w układzie 
jednego klucza (U1K) można 
zastosować w drzwiach 
UNIVERSAL, SPECIAL, 
PREMIUM, DE LUXE, 
UNIVERSAL, GRAND 
i MAGNUM.

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ  
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VENUS INOX

CARMEN INOX

OLIVIA INOX

Okucia Delta ze stali nierdzewnej INOX są przeznaczone i zalecane do drzwi  zewnętrznych  Delta. 
Charakteryzują się wysoką odpornością na czynniki atmosferyczne i nie wymagają okresowej konserwacji, jak w przypadku okuć 
standardowych.

W skład kompletu okuć wchodzą: klamka VENUS, CARMEN, TAMARA lub OLIVIA, tarczka zamka górnego oraz rozeta z szyldem ochronnym. 
Wkładki zamków oraz pokrętło zapornicy (montowane wewnątrz) nie są wykonane są ze stali nierdzewnej.

Okucia VENUS INOX są standardowym wyposażeniem drzwi Delta ROYAL i PRESTIGE
Wszystkie typy okuć INOX  dostępne są w opcji za dopłatą do drzwi zewnętrznych SPECIAL, PREMIUM DE LUXE, MAXIM oraz GRAND i ENTER S.
Okucia INOX są bardzo zbliżonym odwzorowaniem standardowych okuć stosowanych w drzwiach firmy DELTA.
Okucia ze stali nierdzewnej INOX występują tylko w kolorze srebrnym satynowym.

Pochwyt INOX można stosować do drzwi zewnętrznych Delta SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, MAXIM, ROYAL i GRAND. 
Mocowania pochwytu wykorzystują otwory na klamkę i rozetę górnego zamka w skrzydle drzwiowym. 
Od strony wewnętrznej znajduje się klasyczna klamka i tarczka TAMARA'2 INOX. 
Otwieranie drzwi od strony zewnętrznej odbywa się za pomocą klucza zamka dolnego.

OKUCIA INOX

ZA DOPŁATĄ

STANDARD

ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ

STANDARD

ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ ZA DOPŁATĄ

POCHWYT INOX

TAMARA'2 INOX

ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

ZA DOPŁATĄ

ZAPORNICA

Zapornicę można zastosować 
w drzwiach Delta SPECIAL, 
PREMIUM, DE LUXE 
i MAGNUM. Pozwala na 
uchylenie drzwi na ok. 7 cm.

ZA DOPŁATĄ



POŁĄ CZENIE BELEK 
OŚCIEŻNICY 

OPOD KĄ TEM 45

OŚCIEŻNICE
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PRÓG PCV P 55 BRĄ Z
zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

 lub ZŁOTY DĄB  

PRÓ G ALU UNI 
zastosowanie w ościeżnicach: UNI, UNI NC

PRÓG ALU D 150 
zastosowanie w ościeżnicach: PD, PN, D 55/150

PRÓG DĘBOWY P 55 
zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

OŚCIEŻNICA NC 
zastosowanie: ECONOMIC

STANDARD
90

80

80N

90E

80N

90E

PRÓG PCV UNI ZŁOTY DĄB lub BRĄ Z lub CIEMNE DREWNO 
zastosowanie w ościeżnicach: UNI, UNI NC

80

90E

80

90E

120E

100E

90E

80N

140E

PRÓG ALU P 55 
zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

PRÓG DĘBOWY UNI 
zastosowanie w ościeżnicach: UNI, UNI NC

PRÓG DĘBOWY D 150 
zastosowanie w ościeżnicach: PD, PN, D 55/150

80N

90E

120E

100E

90E

80N

140E

80

90E

OŚCIEŻNICA P 55 
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE

STANDARD
90E

80N

OŚCIEŻNICA PU 
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, 
               ENTER, MAGNUM

ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA PN 150 
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE 
wyłącznie w wymiarze 80N

80N

ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA PD 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, 
               ENTER, MAGNUM

 

120E

100E

90E

80N

140E

ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA PDT 150 
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, ENTER

ZA DOPŁATĄ
120E

90E

140E

OŚCIEŻNICA PMT 150 
zastosowanie: ROYAL

ZA DOPŁATĄ
90E

OŚCIEŻNICA PM 150 
zastosowanie: ROYAL

STANDARD
90E

80N

ZAŚLEPKA OTWORU 
MONTAŻOWEGO

   STALOWA      PLASTIKOWA

O ś c i e ż n i c e  s t a l o w e  D E LTA  
wykonane są z wysokogatunkowej  
blachy ocynkowanej grubości 1,2 
lub 1,5 mm, oklejonej laminatem 
PCV w kolorze skrzydła drzwi. 

Niskie temperatury zewnętrzne, 
podwyższona wilgotność i zła 
wentylacja może powodować 
oszronienie lub pocenie się 
(skraplanie się wilgoci) ościeżnic 
stalowych wykonanych z profilu 
jednoczęściowego wewnątrz 
budynku. Aby ograniczyć to 
zjawisko firma DELTA, jako 
pierwsza w Polsce, wprowadziła 
do sprzedaży ościeżnice stalowe 
ciepłe z przegrodą termiczną 
(PDT i PMT) wzorowane na 
profilach aluminiowych.

Ościeżnice stalowe z przegrodą 
termiczną mogą być zastosowane 
do drzwi zewnętrznych Delta 
SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, 
ENTER S, GRAND i ROYAL.

Do ościeżnic proponujemy szereg 
progów z uszczelką z oferty (patrz 
str. 33).

Ościeżnice do drzwi MAXIM 
i PRESTIGE opisane są na stronach 
15 i 17.

INFORMACJEOŚCIEŻNICA UNI 
zastosowanie: UNIVERSAL

STANDARD
80

90E

OŚCIEŻNICA UNI NC 
zastosowanie: UNIVERSAL wyłącznie w wymiarze 80

STANDARD
80

Progi z uszczelką firmy DELTA wykonane są z trzech rodzajów materiałów (PCV, ALU, Drewno) w zależności od rodzaju przeznaczenia. Progi PCV 
mogą być przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich zaletą jest dobra izolacja termiczna oraz podobieństwo kolorystyczne do 
skrzydeł i ościeżnic z oferty firmy DELTA. Stosuje się je wyłącznie do ościeżnic o profilu UNI, UNI NC, P55 i PU. Progi ALU (aluminiowe) stosuje się 
do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich zaletą jest wysoka estetyka oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Stosuje się je do 
wszystkich rodzajów ościeżnic z oferty firmy DELTA. Progi dębowe mogą być przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, jednak za 
wyjątkiem drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Dobrze komponują się z podłogami z materiałów naturalnych drewnopochodnych. 
Stosuje się je do wszystkich rodzajów ościeżnic z oferty firmy DELTA.

INFORMACJE

120E

100E

90E

80N

140E

PRÓG PCV / ALU ROYAL profil 2
zastosowanie w ościeżnicach: PM, PMT / 150

80N

90N

90E

PRÓG PCV / ALU ROYAL profil 1
zastosowanie w ościeżnicach: PM, PMT / 150

80N

90N

90E
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PRÓG PCV P 55 BRĄ Z
zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

 lub ZŁOTY DĄB  

PRÓ G ALU UNI 
zastosowanie w ościeżnicach: UNI, UNI NC

PRÓG ALU D 150 
zastosowanie w ościeżnicach: PD, PN, D 55/150

PRÓG DĘBOWY P 55 
zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

OŚCIEŻNICA NC 
zastosowanie: ECONOMIC

STANDARD
90

80

80N

90E

80N

90E

PRÓG PCV UNI ZŁOTY DĄB lub BRĄ Z lub CIEMNE DREWNO 
zastosowanie w ościeżnicach: UNI, UNI NC

80

90E

80

90E

120E

100E

90E

80N

140E

PRÓG ALU P 55 
zastosowanie w ościeżnicach: P 55, PU

PRÓG DĘBOWY UNI 
zastosowanie w ościeżnicach: UNI, UNI NC

PRÓG DĘBOWY D 150 
zastosowanie w ościeżnicach: PD, PN, D 55/150

80N

90E

120E

100E

90E

80N

140E

80

90E

OŚCIEŻNICA P 55 
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE

STANDARD
90E

80N

OŚCIEŻNICA PU 
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, 
               ENTER, MAGNUM

ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA PN 150 
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE 
wyłącznie w wymiarze 80N

80N

ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA PD 150
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, 
               ENTER, MAGNUM

 

120E

100E

90E

80N

140E

ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA PDT 150 
zastosowanie: SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, GRAND, ENTER

ZA DOPŁATĄ
120E

90E

140E

OŚCIEŻNICA PMT 150 
zastosowanie: ROYAL

ZA DOPŁATĄ
90E

OŚCIEŻNICA PM 150 
zastosowanie: ROYAL

STANDARD
90E

80N

ZAŚLEPKA OTWORU 
MONTAŻOWEGO

   STALOWA      PLASTIKOWA

O ś c i e ż n i c e  s t a l o w e  D E LTA  
wykonane są z wysokogatunkowej  
blachy ocynkowanej grubości 1,2 
lub 1,5 mm, oklejonej laminatem 
PCV w kolorze skrzydła drzwi. 

Niskie temperatury zewnętrzne, 
podwyższona wilgotność i zła 
wentylacja może powodować 
oszronienie lub pocenie się 
(skraplanie się wilgoci) ościeżnic 
stalowych wykonanych z profilu 
jednoczęściowego wewnątrz 
budynku. Aby ograniczyć to 
zjawisko firma DELTA, jako 
pierwsza w Polsce, wprowadziła 
do sprzedaży ościeżnice stalowe 
ciepłe z przegrodą termiczną 
(PDT i PMT) wzorowane na 
profilach aluminiowych.

Ościeżnice stalowe z przegrodą 
termiczną mogą być zastosowane 
do drzwi zewnętrznych Delta 
SPECIAL, PREMIUM, DE LUXE, 
ENTER S, GRAND i ROYAL.

Do ościeżnic proponujemy szereg 
progów z uszczelką z oferty (patrz 
str. 33).

Ościeżnice do drzwi MAXIM 
i PRESTIGE opisane są na stronach 
15 i 17.

INFORMACJEOŚCIEŻNICA UNI 
zastosowanie: UNIVERSAL

STANDARD
80

90E

OŚCIEŻNICA UNI NC 
zastosowanie: UNIVERSAL wyłącznie w wymiarze 80

STANDARD
80

Progi z uszczelką firmy DELTA wykonane są z trzech rodzajów materiałów (PCV, ALU, Drewno) w zależności od rodzaju przeznaczenia. Progi PCV 
mogą być przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich zaletą jest dobra izolacja termiczna oraz podobieństwo kolorystyczne do 
skrzydeł i ościeżnic z oferty firmy DELTA. Stosuje się je wyłącznie do ościeżnic o profilu UNI, UNI NC, P55 i PU. Progi ALU (aluminiowe) stosuje się 
do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Ich zaletą jest wysoka estetyka oraz odporność na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie. Stosuje się je do 
wszystkich rodzajów ościeżnic z oferty firmy DELTA. Progi dębowe mogą być przeznaczone do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, jednak za 
wyjątkiem drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Dobrze komponują się z podłogami z materiałów naturalnych drewnopochodnych. 
Stosuje się je do wszystkich rodzajów ościeżnic z oferty firmy DELTA.

INFORMACJE

120E

100E

90E

80N

140E

PRÓG PCV / ALU ROYAL profil 2
zastosowanie w ościeżnicach: PM, PMT / 150

80N

90N

90E

PRÓG PCV / ALU ROYAL profil 1
zastosowanie w ościeżnicach: PM, PMT / 150

80N

90N

90E
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Klamka DELTA LS 8008 z zamkiem elektromechanicznym

SYSTEM ZAMKÓW HOTELOWYCH
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Klamka DELTA LS 8015 z zamkiem mechanicznym DD6H/Z

Prezentowany system zamków hotelowych sterowanych kartami zbliżeniowymi, kodowanymi za pomocą programatora kart przeznaczony do hoteli, 
pensjonatów, sanatoriów itp. obiektów, może obsługiwać pokoje nawet w kilku budynkach. Rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność systemu: 
umożliwia rejestrowanie operatorów z trzema różnymi poziomami uprawnień, wystawianie kart dla gości, personelu sprzątającego i kart specjalnych 
(wielodostęp, karty blokujące, ewakuacyjne itp.). Posiada gniazda oszczędzające energię oraz wyłączające energię elektryczną podczas nieobecności 
gości w pokoju. Klamka elektromechaniczna Delta LS 8008  oraz okucia Delta LS 8008 i Delta LS 8015 zostały przebadane w Zakładzie Badań 
Ogniowych ITB Warszawa i mogą być stosowane w drzwiach przeciwpożarowych Delta MAGNUM EI 30. 2

UWAGA! Przy zamówieniu systemu zamków hotelowych należy zawsze podać zwrot i kierunek otwierania drzwi, np. prawe, otwierane do wewnątrz.
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Klamka z blokadą elektromechaniczną DELTA GI 2324 sterowana za pomocą kart zbliżeniowych lub kodu cyfrowego

Klamka z blokadą elektromechaniczną DELTA GZF sterowana za pomocą skanera linii papilarnych lub kodu cyfrowego

Systemy z kodem cyfrowym, kartą zbliżeniową lub na linie papilarne szczególnie zalecane są  do domków jednorodzinnych, pomieszczeń biurowych 
oraz wszędzie tam gdzie nie chcemy nosić ze sobą klucza, a nie istnieje zagrożenie włamaniem. System blokuje jedynie działanie klamki zewnętrznej, 
która jest rozsprzęglana od zapadki (języka) zamka. System ten można wyłączać na  stałe lub czasowo, tzw. funkcja „otwarte na stałe” np. w trakcie 
imprezy rodzinnej.  W każdej chwili istnieje możliwość otwarcia drzwi od zewnątrz za pomocą klucza wkładki profilowej lub od wewnątrz za pomocą 
klamki wewnętrznej. Zamknięcie kluczem wkładki profilowej powoduje mechaniczne wysunięcie zasuwki (rygli zamka) co uniemożliwia jakiekolwiek 
otwarcie drzwi bez użycia klucza wkładki profilowej. Klamki z blokadą elektromechaniczną DELTA mogą być stosowane do każdego modelu drzwi 
DELTA oraz do większości drzwi innych producentów dostępnych na rynku. 

UWAGA! Przy zamówieniu klamek z blokadą elektromechaniczną należy zawsze podać zwrot i kierunek otwierania drzwi, 
np. prawe, otwierane do wewnątrz.
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• praca bez dodatkowego okablowania w trybie off-line,
• audyt ostatnich operacji,
• programowalna nieulotna pamięć wewnętrzna,
• pamięć ostatnich 250 zdarzeń
• solidna metalowa konstrukcja odporna na wandalizm,
• zegar wewnętrzny,
• odporność na podrobienie,
• intuicyjna obsługa,
• w przypadku zagubienia lub kradzieży użytkownik otrzymuje nowy 

zakodowany klucz–kartę, nie ma potrzeby wymiany kosztownego 
zamka hotelowego,

• żywotność baterii: około 2 lata (4xAA),
• gwarancja: 24 miesiące.

ZALETY SYSTEMU HOTELOWEGO

Programator
kart zbliżeniowych

Włącznik elektrozamka 
na kartę zbliżeniową

Włącznik 
elektrozamka 
na przycisk

Czytnik 
bufora 
zdarzeń

Klamka DELTA
LS  8015 
z zamkiem 
mechanicznym
DD6H/Z

Klamka DELTA
LS  8008 

z zamkiem 
elektromechanicznym

Wyłącznik
energii

WYMIAR KLAMKI 177 X 74 X 32mm

WAGA 3 kg

MATERIAŁ STAL 

TEMPERATURA PRACY od -10°C do +55° C

DOPUSZCZALNY ZAKRES WILGOTNOŚĆI 15% - 95%

TYP KARTY ID typu EM

NAPIĘCIE ZASILAJĄCE 6V (4X BATERIE AAA)

POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY < 0,12mA

POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU < 0,025mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIAR  KLAMKI 200  X  74  X  49 mm

WAGA 3 kg

MATERIAŁ STAL 

TEMPERATURA  PRACY od  -10°C  do  +55° C

DOPUSZCZALNY  ZAKRES  WILGOTNOŚĆI 20%  -  80%

NAPIĘCIE  ZASILAJĄCE 6V  (4X  BATERIE  AA)

POBÓR  PRĄDU P ODCZAS  PRACY <  200mA

POBÓR  PRĄDU W   SPOCZYNKU <  0,005mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P.POŻ. EI30

WYMIAR 278 X 81,5 X 35mm

WAGA 3,5kg

MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA

TEMPERATURA PRACY od 0°C do +55°C

ZAKRES ZASTOSOWAŃ (GRUBOŚĆ DRZWI) 38 - 78mm

TYP KARTY TEMIC 5557

CZAS CZYTANIA KARTY < 2s

BUFOR ZDARZEŃ 250

NAPIĘCIE ZASILAJĄCE 6V (4X BATERIE AA)

POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY 200mA

POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU < 0,005mA

ZAMEK WPUSZCZANY ELEKTROMECHANICZNY

WKŁADKA PROFILOWA DELTA LS 8008

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LS 8008

Wymiary elektromechanicznego zamka wpuszczanego LS8008

UWAGA!!! Szyldy ochronne podklamkowe z wkładką nie wchodzą w skład kompletu klamek elektromechanicznych.

UWAGA!!! Rozety podklamkowe z wkładką nie wchodzą w skład kompletu klamek elektromechanicznych.
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Klamka DELTA LS 8008 z zamkiem elektromechanicznym

SYSTEM ZAMKÓW HOTELOWYCH
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Klamka DELTA LS 8015 z zamkiem mechanicznym DD6H/Z

Prezentowany system zamków hotelowych sterowanych kartami zbliżeniowymi, kodowanymi za pomocą programatora kart przeznaczony do hoteli, 
pensjonatów, sanatoriów itp. obiektów, może obsługiwać pokoje nawet w kilku budynkach. Rozwiązanie zapewnia pełną funkcjonalność systemu: 
umożliwia rejestrowanie operatorów z trzema różnymi poziomami uprawnień, wystawianie kart dla gości, personelu sprzątającego i kart specjalnych 
(wielodostęp, karty blokujące, ewakuacyjne itp.). Posiada gniazda oszczędzające energię oraz wyłączające energię elektryczną podczas nieobecności 
gości w pokoju. Klamka elektromechaniczna Delta LS 8008 oraz okucia Delta LS 8008 i Delta LS 8015 zostały przebadane w Zakładzie Badań 
Ogniowych ITB Warszawa i mogą być stosowane w drzwiach przeciwpożarowych Delta MAGNUM EI 30. Posiadają również badania klimatyczne oraz 2

elektrostatyczne Instytutu Tele i Radiotechnicznego.
UWAGA! Przy zamówieniu systemu zamków hotelowych należy zawsze podać zwrot i kierunek otwierania drzwi, np. prawe, otwierane do wewnątrz.
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Klamka z blokadą elektromechaniczną DELTA GI 2324 sterowana za pomocą kart zbliżeniowych lub kodu cyfrowego

Klamka z blokadą elektromechaniczną DELTA GZF sterowana za pomocą skanera linii papilarnych lub kodu cyfrowego

Systemy z kodem cyfrowym, kartą zbliżeniową lub na linie papilarne szczególnie zalecane są  do domków jednorodzinnych, pomieszczeń biurowych 
oraz wszędzie tam gdzie nie chcemy nosić ze sobą klucza, a nie istnieje zagrożenie włamaniem. System blokuje jedynie działanie klamki zewnętrznej, 
która jest rozsprzęglana od zapadki (języka) zamka. System ten można wyłączać na  stałe lub czasowo, tzw. funkcja „otwarte na stałe” np. w trakcie 
imprezy rodzinnej.  W każdej chwili istnieje możliwość otwarcia drzwi od zewnątrz za pomocą klucza wkładki profilowej lub od wewnątrz za pomocą 
klamki wewnętrznej. Zamknięcie kluczem wkładki profilowej powoduje mechaniczne wysunięcie zasuwki (rygli zamka) co uniemożliwia jakiekolwiek 
otwarcie drzwi bez użycia klucza wkładki profilowej. Klamki z blokadą elektromechaniczną DELTA mogą być stosowane do każdego modelu drzwi 
DELTA oraz do większości drzwi innych producentów dostępnych na rynku. 

UWAGA! Przy zamówieniu klamek z blokadą elektromechaniczną należy zawsze podać zwrot i kierunek otwierania drzwi, 
np. prawe, otwierane do wewnątrz.
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• praca bez dodatkowego okablowania w trybie off-line,
• audyt ostatnich operacji,
• programowalna nieulotna pamięć wewnętrzna,
• pamięć ostatnich 250 zdarzeń
• solidna metalowa konstrukcja odporna na wandalizm,
• zegar wewnętrzny,
• odporność na podrobienie,
• intuicyjna obsługa,
• w przypadku zagubienia lub kradzieży użytkownik otrzymuje nowy 

zakodowany klucz–kartę, nie ma potrzeby wymiany kosztownego 
zamka hotelowego,

• żywotność baterii: około 2 lata (4xAA),
• gwarancja: 24 miesiące.

ZALETY SYSTEMU HOTELOWEGO

Programator
kart zbliżeniowych

Włącznik elektrozamka 
na kartę zbliżeniową

Włącznik 
elektrozamka 
na przycisk

Czytnik 
bufora 
zdarzeń

Klamka DELTA
LS  8015 
z zamkiem 
mechanicznym
DD6H/Z

Klamka DELTA
LS  8008 

z zamkiem 
elektromechanicznym

Wyłącznik
energii

WYMIAR KLAMKI 177 X 74 X 32mm

WAGA 3 kg

MATERIAŁ STAL 

TEMPERATURA PRACY od -10°C do +55° C

DOPUSZCZALNY ZAKRES WILGOTNOŚĆI 15% - 95%

TYP KARTY ID typu EM

NAPIĘCIE ZASILAJĄCE 6V (4X BATERIE AAA)

POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY < 0,12mA

POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU < 0,025mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMIAR  KLAMKI 200  X  74  X  49 mm

WAGA 3 kg

MATERIAŁ STAL 

TEMPERATURA  PRACY od  -10°C  do  +55° C

DOPUSZCZALNY  ZAKRES  WILGOTNOŚĆI 20%  -  80%

NAPIĘCIE  ZASILAJĄCE 6V  (4X  BATERIE  AA)

POBÓR  PRĄDU P ODCZAS  PRACY <  200mA

POBÓR  PRĄDU W   SPOCZYNKU <  0,005mA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
P.POŻ. EI30

WYMIAR 278 X 81,5 X 35mm

WAGA 3,5kg

MATERIAŁ STAL NIERDZEWNA

TEMPERATURA PRACY od 0°C do +55°C

ZAKRES ZASTOSOWAŃ (GRUBOŚĆ DRZWI) 38 - 78mm

TYP KARTY TEMIC 5557

CZAS CZYTANIA KARTY < 2s

BUFOR ZDARZEŃ 250

NAPIĘCIE ZASILAJĄCE 6V (4X BATERIE AA)

POBÓR PRĄDU PODCZAS PRACY 200mA

POBÓR PRĄDU W SPOCZYNKU < 0,005mA

ZAMEK WPUSZCZANY ELEKTROMECHANICZNY

WKŁADKA PROFILOWA DELTA LS 8008

SPECYFIKACJA TECHNICZNA LS 8008

Wymiary elektromechanicznego zamka wpuszczanego LS8008

UWAGA!!! Szyldy ochronne podklamkowe z wkładką nie wchodzą w skład kompletu klamek elektromechanicznych.

UWAGA!!! Rozety podklamkowe z wkładką nie wchodzą w skład kompletu klamek elektromechanicznych.



Drzwi stalowe

Zamki

Wkładki

Okucia

Przeszklenia

Akcesoria

antywłamaniowe

przeciwpożarowe

zewnętrzne

wewnętrzne wejściowe

profilowe

atestowane

klamki

rozety ochronne

zawiasy

reflex

lustro weneckie

witrażowe

progi

zapornice

okapniki

samozamykacze

wpuszczane

wielopunktowe

elektroniczne

hotelowe

Nowości !
ROYAL drzwi grubości 84 mm

PRESTIGE drzwi grubości 88 mm

MAXIM drzwi grubości 68 mm

naświetla boczne i górne

panele ozdobne

ościeżnice z przegrodą termiczną

okucia ze stali nierdzewnej INOX

przeszklenia z ramkami INOX i ALU

EDYCJA I/2013

e-mail: delta@delta.net.pl

40-424 Katowice
ul. Magazynowa 21

tel. +48 32 730 36 30
+48 32 256 55 36

fax +48 32 256 55 52

www.delta.net.pl

2U  = 0,60 W/m KD

Prestige
DRZWI PASYWNE

KATALOG TECHNICZNY
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